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カメラ ユーザー ガイド 

最初に P .7 の「ご使用の前に j をお読みください。 

ソフトウ X アクイックガイドやダイレクトプリント 
ユーザーガイドもお読みください 







































「この カメラでできること- 

. シャッターを巧すだけで簡単に撮影できます。 
•静止画のほか、音声付きの動画も撮影できます。 

撮影 ■露出補正、ホワイトバランス、色効果なども用途に 

合わせて変更できます。 


-撮影した画像をその場ですぐに確認でき、必要なけ 
再生 ればすぐに削除できます。 

-オートプレイ機能で画像を自動的に再生できます。 

•撮影した画像に、音声メモを記録できます。 

編集 -記録した動画を編集できます。 


カメラダイレクト対応プリンター（別売）に接続し、 
パソコンを使わずに手軽に高画質なプリントを得ら 
れます。 

撮影した画像は、従来の写真と同様に、プリント取 
り扱い店でデジタルプリントできます。また、イン 
夕ーネットを通じてオンラインプリントもできま 
す。 

パソコンに画像を取り込んで、編集できます。 

撮彩した画像や音声は、カメラの起動画面や起動音、 
シャッター音として設定できます。 
インターネットを通じて、撮影した画像をアップ 
ロードして、オリジナルアルバムを作成できます。ま 
た、そのアルバムを友人やご家族にも公開できます。 


アクセサリーはキヤノン純正品のご使用をおずすめします。 

本製品は、キヤノン純正の専用アクセサリーと組み合わせて使用した 
場合に最適な性能を発揮するように設計されておりますので、キヤノ 
ン綿正アクセサリーのご使用をおすすめいたします。 

なお、純正品が外のアクセサリーの不具合(例えばバッテリーパック 
の液漏れ、破裂など）に起因することが明らかな、故障や発火などのき 
故による損害については、弊社では一切責任を負いかねます。また、こ 
の場合のキヤノン製品の修理につきましては、保証の対象外となり、 
有償とさせていただきまず。あらかじめご了承ください。 


巧刷(ブリント) 


撮影した画像 
の惠巧 


殘 リチウムイオン電池のリサイクルにご協力くだまし、。 











ガイドの巧いかた 


が下のガイドが用意されています。用途に合わせてお使いくださし、。 


P システムマップ— 

■ 同捆品•別売品の紹介 
.周辺機器との接続 


P クイック スタート ガイド ー I 

カメラの準備から撮影、再生、消 
去、ソフトウエアのインストー 
ル、 パソコンとの接続までの基 
本的な使用方法 


[ D カメラユーザーガイド— 
(本書） 

■撮影、再生、消去の操作方法 
■パソコンとの接続方法 


[□ダイレクトプリントユーザー 
ガイド 

■プリンターとの接続方法とプ 
リント方法 


P ] ソフトウェアクイックガイド 

同砸の CD-ROM に収められてい 
る各ソフトウェアの主な機能 
•パソコンに必要なシステム構成 
-ソフトウェアのインストール方法 
•力六ラで撮影した画像をパソ 
コンに取り込む方法 I 

*「 Windows ® XP、Mac 0 S X をお使い 
の方へ」もお読みください。 

^*1 ZoomBrowser EX ソフト i 
u ウ X アガイド （ Windows )/ 
ImageBrowser ソフト 
ウェアガイド （ Macintosh ) 
•ZoomBrowser EX (Windows) 

の詳細な使いかた 
- ImageBrowser (Macintosh) 〇 
詳細な使いかた 


□ 修理サービスご相談裔口 
[修理に関するお問い合わせ先 



m プリンターユーザーガイド- 
(カメラダイレクト対応プリ 
ンターに P シリーズ)に同徊） 

•プリンターと力六ラの接続方法 
•ペーパーやインクカセツトの 
入れかた 

•プリンターやペーパー、インク 
カセツトの取り扱い上のごミ主意 


寻^力ードフォトプリンター ——I 
CP - 300 / CP - 200プリンター 

ドライバユーザーガイド 
(カメラダイレクト対応プリン 
夕一に P シリーズ)に同捆） 

•プリンタードライパのインス 
\ —ル方;'去 

•プリンターとパソコンの接続 
方法 

•プリント方法 


:カメラに同捆 IZZI : 別売の商品に同捆 
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このガイドについて 


このガイドの表記について 


U :カゾラを正しく動作させるためのミ主意や制限を記載してい 
ふ 9 〇 


:力 ラを使用するにあたって巧っておくと便利なこと、参 
L|J 考になることを記載しています。 


このガイドでは、 SD(Secure Digital 二著作権保護システム）モ 
リーカードを SD カードと表記します。 


こんなとまには 


撮影モードごとに設定で 
きる機能がよくわからな 
い 


• 各撮影モードで設定できる機能 

電源を切ると、設定の蜜 
要が保持されるのかわか 
らない 

r 

—覧 ( P .168) 



利用できる機能にどんな 
ものがあるかねからない 

► 

• FUNC. (フアンクシヨン）メニュ ー 
( P .136) 

•撮影メニュ ー( P .138) 

•再生メニュー ( P .140) 

•設定メニュ ー( P .142) 

•マイカメラメニュ ー( P .146) 



カメラユーザーガイドに 
記載されているアイコン 
の意味がわからない 

► 

• 液晶モニターに表示される情報 
( P .38) 

•メニュー設定項目と初期設定 
( P .52) 
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本書の構成 





























目次 


のページは、この力:>< ラの機能や操作をまとめて記載しています。 

ご使巧の前に 

必ずお読みください . 7 

安全上のご注意 . 8 

故障を防ぐためのごを意 . 13 

かんたん操作ガイド.. . 14 

各部の名称 . 16 

準備 

バッテリーを充電する . 20 

バッテリーを入れる . 23 

SD 力ードを入れる . 26 

日付/時刻を設定する . 29 

吕苗を鼓定する . 31 

基本操作 

電源を入れる . 33 

撮影/再生を切り換える . 3已 

液晶モニターの使いかた . 36 

液晶モニターに表示される情報 . 38 

デジタルズームの使いかた . 43 

シャッターボタンの押しかた . 44 

[メニューの選択と設定のしかた . 4目] 

撮影 

撮影モードを選択する . 已已 

撮影直後に画像を確認する . 己7 

記録画素数と圧縮率を変更する . 己9 

もストロボを使って撮る . 61 

至近距離で撮る . 63 

連続して撮る . 64 

0セルフタイマーを使って撮る . 65 

マニュアルで撮る . 6/ 

• ff 動画を撮る . 68 

パノラマ画像を撮る（スティッチアシスト） . 70 

フォーカスロックで撮る . 73 

ピントの合わせかた . 7已 

測光方式を切り換える . 76 
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露出を補正する . 

長秒時設定で撮る . 

色合いを調整する（ホワイトバランス） . 

色効果を切り換える . 

に0感度を変更する . 

ファイル番号をリセットする . 

再生 

] 画像ずつ見る（シングル再生) . 

み€1拡大して見る . 

9画像ずつまとめて見る（インデックス再生) 

動画を見る . 

動画を編集する . 

回取して表示する . 

音声:/モを付ける . 

画像を自動再生する（オートプレイ） . 

画像をプロテクトする . 

消を 

输1画像ずつ消去する . 

全画像を消去する . 

SD 力ードを初期化する . 

プリント 

プリントについて . 

DP 日 F のプリント指定 . 

画像の送信指定 （ DPOF 送信指定） 

送信する画像を選ぶ . 

バソコンへの画像の取り込み 

カメラとパソコンを接続して画像を取り込む 

SD カードから直接画像を取り込む . 

テレビを使って撮影/再生ずる . 

カメラをお好みに合わせる（マイカメラ機能） 

マイカ六ラコンテンツを変更する . 

マイカメラコンテンツを登録する . 

CANON IMAGE GATEWAY をま巧ずる... 
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メニユ ー• メッセージー覧 

FUNC. (フアンクシヨン）；><ニユー 

撮放^ニュー . 

再生^ニュー . 

言女定^ニュー . 

マイカ:>< ラメニユー . 

設定を初期状態に戻す . 

木 ッセーシ ー 實； . 

付録 

海外で使ラとき . 

力:>< ラのお手入れ . 

故障かなと思ったら . 

主な仕様 . 

索引 . 

各撮影モードで設定できる機能一覧.. 
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ご巧用の前に 


r 必ずお読みくだまい _ ) 

ためし撮り 

必ず事前にためし撮りをし、画像が正常に記録されていることを確 
認してください。 

万一、このカメラや SD カードなどの不具合により、画像の記録やパ 
ソ コンへの 取り込みがされなかった場合、記録内容の補償について 
はご容赦ください。 


著作権について 


あなたがこのカメラで記録した画像は、個人として楽しむなどのほ 
かは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。なお、実演や興業、 
展示物などのうちには、個人として楽しむなどの目的であっても、撮 
穀を制限している塌合がありますのでごミ主意ください。 

保証について 

このカメラの保証書は国内に限り有効です。万一、;'毎外旅行先で、故 
障•不具合が生じた場合は、持ち帰ったあと、国内の「お客様柜談セン 
ター」にご柜談ください。 


ご注意 

本体温度について_ 

この力;>< ラは、電源を入れたあと長時間お使いになっていると、 
本体温度が高くなることがあります。これは故障ではありませ 
んが、長時間巧膚が触れたままになっていると、低温やけどの原 
因となることがありますので、ごを意ください。 


液晶モニターについて 

液晶モニターは、非常に精密度の高い技術で作られており 99.9 目 
%が上の有効画素がありますが、0.01%杉下の画素欠けや、黒や 
ホの点が現れたままになることがあります。これは故障ではあ 
りません。また、記録される画像には影響ありません。 
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广安を上のごを意 _; 

• ご使用前にこの「安全上のごを意」をよくお読みのラえ、正しく 
お使いください。 

• ここに示したミ主意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、 
あなたや他の人々への危書や損書を未然に防止するためのもの 
です。内容をよく理解してから本文をお読みください。 

• 本文中の「本機器」とは、カゾラ、およびバッテリーチヤージャー 
を指します。 


A 警告 


この警告事項に反した取り扱いをすると、人が死 t 
または重傷を負ラ可能性があることを示します。 


A このを意事項に反した取り扱いをすると、人が傷害 

ZlA または物的厦書を負ラ可能性があることを示します。 


A A 記号は、取り破いを誤ると、事故につながる可能性があるこ' 
^とを示します。記号の中の図は注意事項を意味します。 

® 0 記号は、禁止の斤為を示します。記号の中の図は禁止事項を 
意味します。（左図:分解禁止） 

〇 ♦記号は、必ず守っていただきたいことがらを示します。記号 
の中の図は指示内容を意味します。 


SD カードについて 


SD 力ードをお子様の手の届かないところに保管してくだ 

さい。 A 

誤って飲み込むと危険です。万一、飲み込んだ塌合には、直ちに 必 
医師にご相談ください。 
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A 警告 


カメラで太陽や強い光源を直接見ないよラにしてください。べ^ 

視力障害の原因となります。 

ストロボを人の目に近づけて発光しないでください。 

目の近くでストロボを発光すると、視力障害を起こす可能 Ar \ 
性があります。特に、乳幼児を撮影するときは1 m が上離れ 
てください。 

本機器はお子様の手の届かないところに保管してください。 

お子様が誤って本機器やバッテリーを破損すると危険です 。 A 
また、誤ってリストストラップを首に巻き付けると、窒息す V 
ることがあります。 

本機器を分解、改造しないでください。 

高電圧がかかり、感電する原因となることがあります。内部 
の点検、調整、修理はお買い上げになった販売店またはキヤ 
ノンサービスセンターにご依頼ください。 

落下などにより、ストロボ部分が破損した際は、内部には触 
れないでください。 

さらに、内部が露出した際は、絶対に手を触れないでくださ 
い。高電圧がかかり、感電する原因となります。速やかに、お^ 
買い上げになった販売店またはキヤノンサービスセンター 
にご連絡ください。 


•煙が出ている、焦げ臭いなどの異常状態のまま使用しない 
でください。 

火災、感電の原因となります。すぐに機器本体の電源を切り、 
その後必ず、バッテリーを外すか、バッテリーチャージヤー 
をコンセントから抜き、煙が出なくなるのを確認して、お買 
い上げになった販売店またはキヤノンサービスセンターに 
ご連絡ください。 


本機器を落としたり外装を破損した場合は、まず、カイラの 
電源を切り、バツテリーを外すか、バツテリーチヤージヤー 
をコンセントから抜いてください。 

そのまま使用すると火災、感電の原因となります。お買い上 
げになった販売店またはキヤノンサービスセンターにご連 
絡ください。 
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本機器内部に水などを入れたり、濡らしたりしないでくだ 
さい。 

本機器には防水処理が施されていません。水滴がかかった 
り、潮風にさらされたときには、吸水性のある柔らかいホで 
拭いてください。 

万一、内部に水や異物などが入った場合は、まず、カメラの 
電源を切り、バッテリーを外すか、バッテリーチャージャー 
をコンセントから抜いてくださし^。そのまま使用すると火 
災、感電の原因となります。お買い上げになった販売店また 
はキヤノンサービスセンターにご連絡ください。 



お手入れのときは、アルコール、ベンジン、シンナーなどの 
引火性溶剤は使巧しないでください。 

火災の原因となります。 




電源プラグを定期的に抜き、その周辺およびコンセントに 
たまったほこりやミちれを乾いた布で拭き取ってください。 

ほこり、湿気、油煙の多いところで電源プラグを長時間差し 
たままにすると、その周辺に溜まったほこりが湿気をすっ 
て絶縁不良となり、火災の原因になります。 


〇 


濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。 

感電の原因になります。 



. 本機器専用外の電源は使用しないでください。 

発熱、蜜形して、火災、感電の原因になります。 


0 


•バッテリーを火に近づけたり、火の中に投げ込まないでく 
ださい。 ^ 

また、水や海水に濡らしたりしないでください。バッテリー 

_の破裂、液漏れにより、火災、けがの原因になります。_ 

•バッテリーを分辭、改造したり、加熱しないでください。 

破裂により、けがの原因となります。万一、バッテリーの電 
解液が漏れ、衣服、皮膚、目、口に付いたときは、ただちに洗 
い流してください。 

•バッテリーを落とすなどして強い衝撃を与えないでくださ 

外装が破損した場合、バッテリーの液漏れにより、けがの原^ 
因になります。 
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キーホルダーなどの金属類でバッテリーの 「© J と 「©_! の端 
子を接触（ショート）させないでください。 

発熱し、やけど、けがの原因となります。持ち運びや保ちの 
際は、必ず端子カバーを取り付けてください。 


0 


バッテリーを廃却ずる場合は、接点部にテープを貼るなど 
して絶縁してください。 

廃却の際、他の金属と混じると、発火、破裂の原因となりま 
す。 


〇 


指定されたバッテリーを使巧してください。 

それが外のものを使用すると、バッテリーの破裂、液漏れに 
より、火災、けがや周囲をミちす原因となることがあります。 


〇 


バッテリーパック NB -3 L を充電する場合は、指定されたバッ 
テリーチャージャーを使巧してください。 

それが外のものを使用すると、発熱、変形して、火災、感電の 
原因になります。 


〇 


バッテリーチャージャーは、充電終了後および使巧しない 
ときは、電源コンセントから外してください。 

長時間接続しておくと、発熱、変形して火災の原因となりま 
す。 


€ 


-バッテリーチャージャーの出力端子は、このカイラ専巧でず。 

他のバッテリーや製品にはも'使いにならないでくださし、。 
火災の原因となることがあります。 


〇 


磁気に ついて 

カメラのスピーカー ( P .16) に磁気の影響を受けやすいもの（クし 
ジットカードなど）を近づけないでくださしそれらのデータが 
こわれて、使用できなくなることがあります。 
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A ミ主意 


直射日光のあたる場所、および車のトランクやダッシュボー 
ドなどの高温になるところで使用•保管しないでください。 

バッテリーの液漏れ、発熱、破裂により、火災、やけど、けが^ 
の原因となることがあります。また、機器外装が熱により変 
形することがあります。また、バッテリーチャージャーで巧 
電する際は、風通しのよいところでお使いください。 

湿気やほこりの多い場所に保管しないでください。 ^ 

火災、感電、故障の原因になることがあります。 じゾ 


カメラをリストストラップで下ばているときは、他のもの 
に引っ掛かったり、強い衝撃や振動を与えないようにま意 
してください。 

けがや本体の故障の原因となることがあります。 


A 


バッテリー室に触れないよラに注意してください。 

けがや本体の故障の原因になることがあります。 


A 


ストロボの発光部分を手や布などで覆ったまま発光しない 
でください。 

煙や音が出て、故障の原因になることがあります。 

また、連続発光後、発光部分に触らないでください。やけど 
の原因になることがあります。 


0 


•ストロボ発光部分にゴミやほこりなど異物がついたまま発 
光しないでください。 

発熱によりストロボ発光部分の廈傷の原因になることがあ 


A 


ります。 


バッテリーチャージャーは、必ず指定された電源コンセン 
卜を使用し、定格を超えて使用しないでください。 

地域によって、電源プラグ部分が異なります。本書の咐録」 
をご覧ください。 


0 


バッテリーチャージャーのコンセントの差し込みが不十分 
なまま使巧しないでください。 


0 


•電源プラグや充電端子部に金属製のピンやゴミを付着させ 
ないでください。 
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巧障を防ぐためのご注意 

■ 電磁波による誤作動、破壊を防ぐために 

カメラをモーターや強力な磁場を発生させる装置の近くに、絶対に 
置かないでください。電磁波により、カメラが誤作動したり、記録し 
た画像のデータが破壊されることがあります。 

■ 結露を防ぐために 

カメラを寒い場所から急に看い場所に移すと、カメラの外部や内部 
に結露（水滴）が発生することがあります。 

カメラを寒い場所から暑い場所に移すときは、結露の発生を防ぐた 
めに、カメラをビニール袋に入れて密封しておき、周囲の気温になじ 
ませてから、袋から取り出してください。 

■ 結露が発生したときは 

故障の原因になりますので、カメラをお使いにならないでくださし、。 
SD 力ード、バッテリーをカメラから取り外し、水滴が消えるまで待っ 
てから、力;>< ラをお使いください。 


■ 力乂ラを使用しないときは 

バッテリーをカメラから取り出して、安全な場所に保ちしておいて 
ください。バッテリーを入れたままにしておくと、バッテリーが消耗 
します。 

ただし、バッテリーを取り出してから約3週間経過すると、設定した 
曰付/時刻やカメラの設定が解除される場合があります。 
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かんたん操作ガイド 


G かんたん操作ガイド 



バツテリーロック 





江0 0 0111 

野な 




バッテリーを充電ずる （ P .20) 

バッテリーチャージャーで充電します。 
充電ランプがホ点灯から緑点灯に変わっ 
たら、充電完了です。 


パ‘ッテリーを入れる （ P .23) 

- SD 力ードスロット/バッテリーカバー 
を スライ ドして開き、バッテリーロッ 
クを押しながら、バッテリーを入れま 
す。 

•バッテリーと力;< ラ背面の矢印を合わ 
せ、正しく入れてください。 


SD カードを入れて SD カードス 
ロット/バッテリーカバーを閉 
じる （ P .26) 

. バッテリーカバー裏面の図に合わせ 
て、「カチッ J と音がするまで差し込ん 
マ、/ザさし、 

- SD 力ード裏面の端子部を手や金属で触 
らないでください。 

モードスイツチを〇 (撮影）にす 
る （0.35) 


電源を入れる （ P .33) 

ランプが緑色に点滅した後、消えまず。 
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ピントを合わせる （ P .44) 

写したいもの（被写体）にカメラを向け、 
シャッターボタンを軽く押します（半押 
し）。撮影準備が完了すると電子音力で回 
鳴ります。 


撮影する ( p .44) 

シャッターボタンをさらに深く押しま 
す（全押し）。撮影が終了するとシャツ 
ター音が1回鳴ります。 


撮影した画像を見る ( p .57) 

撮影した画像が約2砂間、表示されます。 
シャッターボタンを押し続けるか、 
シャッターボタンを押しながら SET ボ 
タンを押すと、シャッターボタンを離し 
ても撮影画像を表示し続けます。 


胃表示画像をずぐに消去ずる 

^1.画像の表示中に/ボタンを押しま 
す。 

2.[消去]が選択されていることを確 
認し、 SET ボタンを押します。 


• 電源を入れたとき、日付/時刻の設定画面が表示された場合は、 
日付/時刻を設定してください （ P .29)。 

• ニューの表示言語を変更できます （ P .31)。 

• 今までに撮影した画像を確認したい場合は、「再生」を参照し 
てください （ P .89)。 

♦ 使い終わった後は、メインスイッチを押して電源を切ります。 




&ィ / u 巧 A . 滿な过 AK 


5 


る SB のを撕 


C 前面 



リストストラップの 
取り付けかた* 


* リストストラップを下げているときは、力;< ラを振り回すような持 
ちかたを避け、他のものに引っ掛からないように注意してください。 
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( T 背面 _ 

液晶モニター ( P .36) SD 力ードスロット/ 



* カメラにパソコン、またはプリンターを接続するときに使用す 
るケーブルは、が下のとおりです。 

パソコン （ P .122) 

US 巨インターフェースケーブル IFC - 300 PCU (カゾラに同個） 
カメラダイレクト対応プリンター(別売） 

• CP プリンター: USB インターフェースケ ー：/ ル IFC - 300 PCU (力 
メラに同個）または、ダイレクトインターフェースケーブル DIF - 
100(カメラダイレクト対応プリンターに同個） 

•目 J プリンタ 

- BJ ダイレクト巧応プリンタ：巨」プリンタの使用説明書でご確認く 
ださい。 

- PictBridge ミオ応プリンタ： USB インターフェースケーブル IFC - 
3日 0 PCU (カメラに同捆） 

•キヤノン製が外の円な Bridge 対応プリンタ： US 己インターフェー 
スケー ブル 1 FC - 300 PCU (力;< ラに同個） 

このカメラで使えるカメラダイレクト対応プリンターについて 
はシステムマップまたは、ダイレクトプリントユーザーガイドで 
ご確認ください。 

















c 操作が 


^ メインスイッチ （ P .33) 

ー シャツターボタン ( p .44) 


モードスイッチ （ P .35) 



「をボタン 

撮影時:望遠 ( P .43) 
再生時:拡大 ( P .90) 
り Li ボタン 


_ r > (ストロボ）ボタン （ P .61) 

"L — ボ々、ゾ 


•ボタン 
みボタン 

撮影時:広角 （ P .43) 

-输 （1 画像消去)ボタン ( P .104) 
-■ボタン 

■设（セルフタイマー)ボタン （ P .65) 
.—ボタン 


-SET (セツト）ボタン 

LfUNC . (フアンクシヨン)ボタン （ P .46) 


MENU (メ ニュ ー) ボタン ( P .48) 


SET ボタンと FUNC. ボタンの記載について 

SET ボタンと FUNC. ボタンは、次のように記載しています。 

撮影に関する説明では" • ’SET/FUNC. ボタン 

上記が外の説明では .SET ボタン 









































( T フンン _ ) 

インスイッチまたは シャツ ターボタンを押したとき、ランプが点 
灯、点滅します。 


緑占灯. 

撮影準備完了/液晶 モニター 非表示時/パ ソコ ン接続時 

緑点滅： 

カメラ起動中/ SD 力ードへ記録中/ SD 力ードからの読み出し中/ SD 
カードからの消去中/データ転送中（パソコン接続時） 

檔点灯： 

撮影準備完了（ストロボ発光） 

檔点滅： 

撮影準備完了（手ブし警告） 

* ピントが合いにくいときは、電子音が]回鳴ります。檔点滅したと 
きでもシヤッターは押せます力《、フォーカスロックで撮影するこ 
とをおすすめします （P.73)。 


カメラの構え方 


シャツターボタンを押したときにカメラが動いてしまうと、不鮮 
明な画像になってしまいます。力;< ラが動かないよう正しく構え 
てください。 



両手でカメラをしっかり持ち、ひじ 
を軽く身体につけます。 

シャッターボタンに輕く指を当てて 
構えてください。 


•レンズやストロボ、セルフタイマーランプ、マイク、スピーカー 
に、指や髪の毛がかからないよラを意してください。 

•望遠や暗い場所での撮影では、兰脚などで力^ラを固定して撮 
影してください。 




















r バツ テソー を巧電ずる _； 

はじめてお使いになるときや、「バッテリーを交換してください」と 
いラ；<ッセージが表示されたときは、次のちまでバッテリーを充電 
してくださし、。 




充電ランプ 



バッテリーをバッテリーチャー 
ジヤーに差し込む 

バッテリーとバッテリーチャージヤー 
の矢印の方向を合わせて、奥までしっか 
りと押し込んでください。 


バッテリーチヤージヤーの電源 
プラグを引き出し、コンセント 
に差し込む 

-充電中は充電ランプがホ色に点灯し、充 
電が完了すると緑色に点灯します。 

• 充電終了後、バッテリーチヤージャー 
をコンセントから抜き、バッテリーを 
取り出します。 
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(I バッテリーを保護し、性能の劣化を防ぐため、24時間が上連続 
して充電しないでください。 



• このバッテリーは、リチウムイオン電池のため、充電する前 
に使い切ったり、放電する必要はありません。いつでも充電 
できますが、規定充電回数(寿命）は約30日回ですので、なる 
ベく使い切ってから充電することをおすすめします。 

• 完全に放電したが態からフル充電になるまでの時間は、約 
9巳分です（当社測定基準による）。日〜40での範囲で充電す 
ることをおすすめします。 

• 充電時間は、周囲の温度や充電状態によって異なります。 

• バッテリー性能 (P.162) 

• バッテリーチヤージヤーを使用中、音がすることがあります 
が故障ではありません。 

• 海外で使ラとき （P.1 己 2) 


取り扱いについて 

• ノくッテリーの©③目の端子は、常にきれいにしておいてください。 
ミちれていると、接触不良の原因となります。充電や使用する前に、ティッ 
シュペー パーなどで乾拭きしてください。 

• バッテリーチヤージヤーに、バッテリーを装着した状態で、急激に逆 
さにしたり、強く振ったりしないでくださしVバッテリーが飛び出し 
て危険です。 

• 低温下では、電池の性能が低下したり、バッテリーアイコンが早めに 
表示されることがあります。このよラなときは、使用直前までポケッ 
卜などに入れて温めてから使用すると、電ミ也の性能が回復することが 
あります。ただし、このとき、ポケットにキーホルダーなどの金属類は 
入れないでください。電池がショートするおそれがあります。 

• テーブルクロス、じゅうたん、ホ団、クッションなどをかけたまま巧電 
しないでくださし、内部に熱がこもり火災の原因となることがありま 
す。 

• バッテリーパック NB-3L が外のバッテリーは充電しないでください。 

♦ バッテリーを力 ラやノくッテリーチヤージヤーに取り付けたままに 
しておくと、お使いにならなくても微少の電流力、’流れて過放電になり、 
寿命短縮の原因になります。 



• キーホルダー などの金属でバッ 
テリーの「©」と「©」の端子を 
接触させると個 A)、 バッテリー 
パックの破厦の原因となること 
力、’あります。バッテリーを持ち運 
ぶときや、お使いにならないとき 
は、必ず端子カバーを取り付けて 
(図 B) 乾燥した冷暗所に保管し 
てください。再びお使いになると 
きには、必ずフル充電してからお 
使いください。 

• 充電しておいたバッテリーも、少、しずつ自然に放電しています。使用す 
る当日または前日に充電することをおすすゆします。 

• フル充電の状態で長期間り年くらい)保管すると、バッテリーの寿命を 
縮めたり、性能の劣化の原因となることがありますので、カメラでバッ 
テリーを使い切ってから常温に3で)が下の涼しいところで保管する 
ことをおすすめします。また長期間使用しないときは、1年に1回程度 
フル充電し、力/ラで使い切ってから保管してください。 

• 規定の充電をしたにも関わらず、著しく使用できる時間がイ岳下すると 
きは、寿命と考えられます。新しいバッテリーと交換してください。 
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r バッテソーを入れる _； 

同栖のバッテリーパック NB-3L を入れます。 


はじめてお使いになるときはバッテリーを充電してください 
(P.20)。 



バツテリー□ック 





SD 力ードスロツト/バツテリー 
カバーを矢印の方向にスライド 
させて開く 


バッテリーロックを矢印の方向 
に押しながらバッテリーがロッ 
クされるまで押し込む 

-バッテリーとカメラ背面の矢印を合わ 
せ、正しく入れてください。 

-バッテリーを取り出すときは、バッテ 
リーロックを①のち向に押しな力くら取 
り出します。 


SD 力ードスロット/バッテリー 
カバーを元の位置に戻す 















O • ランプが緑色に点滅しているときは、 SD 力ードへの記録中/読み 
出し中/消去中、またはデータ転送中ですので、カゾラの電源を 
切ったり、 SD 力ードスロット/バッテリーカバーを開けないで 
ください。 

• カメラを使用しないときは、バッテリーを取り出しておいて 
ください。ただし、バッテリーを取り出してから約3週間経過 
すると、日付/時刻やカメラの設定がリセットされる場合が 
あります。 


バッテリー残量について 

バッテリー残量が低下すると、が下のようなアイコンやメッセージ 
が表示されます。 


因 

バッテリー残量力《低下しています。長時間お使いにな 
る場合は、早めに充電してください。 

液晶モこ夕一がミ肖えているときは、^インスイッチが 
外のボタンを巧すと表示されます。 

バッテリーを交 
換してください 

バッテリーの残量が少なく、動作不能です。直ちにバッ 
テリーを交換してください。 


バッテリー性能 ( P .162) 
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鎮 

Li-ion 


-この製品には、充電式のリチウムイオン電池を使用し 
ています。 

-リチウムイオン電池はリサイクル可能な貴重な資源 
です。 

-リチウムイオン電池の回収、リサイクルについては、 
下記のキヤノンホームページで確認できます。 

キヤノンサポートぺージ canon . jp / support / 

• 交換後不要になった電池は、ショートによる発煙、発 
火の恐れがありますので、端子を絶縁するためにテー 
プを貼るか、個別にポリ袋に入れてリサイクル協力店 
にある充電式電池回収巨日 X に入れてください。 

• リサイクル協力店のお問い合わせは、が下へお願いし 
ます。 

-製品、リチウムイオン電池をご購入いただいた販 
売店 

-(社)電池工業会ル形二次電池再資源化推進セン 
ター及び充電式電池リサイクル協力店くらぶ事 
務局* 

* (社)電池工業会電話番号日 3-3434-0261 



( SD 力ードを入れる 


ライトプロテクト（書き込み禁止）スイッチについて 

SD 力ードには、ライトプロテクト（書き込み禁止）スイッチが付いて 
います。このスイッチを下にスライドさせると、力ードへのデータ書 
き込みが禁止され、力ード内の画像などを保護できます。書き化み、 
消去や初期化をする際には、スイッチを上にスライドさせてください。 




"MW 加 。。… 
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_ライトプロテクト 
スイッチ 


解 一 

m MtfTi 。 过 0 が 

32 


1 


書き込み•消去可能 書き込み•消去不可 

カゾラの電源を切って、次のよラに入れます。 




SD 力ードス ロッ ト /バッテリー 
カバーを矢印の方向へスライド 
させて開く 


SD カードを差し込む 

•バッテリーカバー裏面の図に合わせ 
て、「カチッ J と音がするまで差し込ん 
でください。 

- SD 力ード裏面の端子部を手や金属で触 
らないでください。 


ま面 
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SD カードを取り出ずには 

「カチッ J と音がするまで、指で SD 力ードを奥に押し込んで、離します。 



• ランプが緑色に点滅しているときは、 SD 力ードへの記録中/読 
み出し中/消去中、またはデータ転送中ですので、絶対に次の 
ことは行わないでくださし^。画像データが壊れることがあり 
ます。 

-カメラ本体に振動や、衝撃を与える 

■カメラの電源を切ったり、 SD 力ードスロツト/バツテリー 
カ バ一を開ける 

• 他社のカメラや、パソコン、アプリケーシヨンソフトウェア 
でフォーマツトまたは編集した SD 力ードを使用すると 、 SD 
カードへの書き込み速度が遅くなったり、誤動作する恐れが 
ありますのでごを意ください。 

• このカメラで初期化した SD 力ードをお使いになることを 
おすすめします （ P. 106)。同捆の SD 力ードは、そのままお使 
いになれまず。 











互 SD 力ードの種類と記録画像数の目安 ( P .163) 


取り扱いについて 

• SD カードは精密電子機器です。曲げたり、強い力を加えたり、 
衝撃や振動を与えないでください。 

• SD 力ードを分解したり、改造しないでください。 

• SD カード裏の端子部にゴミや水、異物などを付着させたり、 
手や金属で触れたりしないでください。 

♦ 貼られているラベルをはがしたり、別のラベルやシールを貼っ 
たりしないでください。 

• SD 力ードに文きを書くときは、ミ由性ペンをお使いくださし、。 
鉛筆やボールペンを使用するとカード本体に損傷を与えた 
り、記録されているデータが壊れたりすることがあります。 

•電気ノイズ、静電気、力 ラや SD 力ードの故障などにより 
カード内のデータが壊れたり、消失することがありますの 
で、大切なデータはバックアップを取ることをおすすめしま 
す。 

♦ 温度差の大きな場所へ急に移動すると、 SD カードに水滴が付 
き（結露）、故障の原因になることがあります。結露を防ぐに 
は、移動の前にビニール袋に入れて密閉しておき、周囲の温 
度に十分慣らしてから出してお使いください。 

♦ 結露したときは、水滴が自然に消えるまで常温で放置してく 
ださい。 

• SD 力ードは、下記の場所で使用したり、保管しないでください。 
■ほこりや砂ぼこりの立つ場所 

-局温多湿の場戸斤 


MMC (マルチ乂ディアカード）について 

このカメラはキヤノン製の SD 力ードでの動作を保証しています。 
MMC カードで動作する場合もありますが、弊社では動作の保証 
はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。 
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C _ 日付/時刻を設定ずる 


はじめて力;>< ラの電源を入れたとき、または内蔵の巧電型リチウム 
電池の容量がなくなったときは、日付/時刻の設定画面が表示されま 
す。手順巳から操作してください。 



ランプが緑色に点滅するまで、 
メインスイツチを押す 

MENU ボタンを押ず 

[囚（撮影)]メニューまたは [◎ 盾ち)] 
メニューが表示されます。 

ボタンで[田（設定)]メニュ ー 
を選ぶ 


1/1 ボタンで圆を選んで 、 SET 
ボタンを押す 
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麵 ！ -r か 




















翊曰巧/時刻 _ 

曰巧/時剔を語をして下さし、 

2003.09.09 1日:0日照風因‘ 

巨田 0 K CSI のキヤンたル 





日付と時刻を設定ずる 

• — />ボタンで設定項目（年、月、日、時、 
分、日付スタイル）を選びます。 

- 1/ f ボタンで設定内容を変更します。 


SET ボタンを押ず 

設定内容が確定します。 

MENU ボタンを巧ず 

撮影または再生画面に戻ります。 


〇 • バッテリーを取り出してから約3週間経過すると、設定した日 
付/時刻がリセットされる場合があります。再度、設定し直して 
ください。 

•日付/時刻を設定しても、画像自体に日付/時刻を入れることは 
できません。日付を入れてプリントしたいときは、別冊のダイし 
クトプリントユーザーガイドやソフトウェアクイックガイドを 
ご覧ください。 



日付/時刻用のバッテリーの充電について 

■力;^ラには、日付/時刻などの設定を保持するための充電型リ 
チウム電池が内蔵されており、バッテリーを入れたときに 
充電されます。ご購入時に4時間程度、力 >(ラにバッテリー 
を入れて充電して くださし^。力;>< ラの電源が入っていなく 
ても充電できます。 

■電源を入れたときに、日付/時刻設定画面が表示された場合 
は、内蔵の充電型リチウム電池の容量がなくなっています。 
上記の方まで充電してください。 
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G 言語を設定ずる 


液晶モニターのメニューやメッセージの表示言語を設定します。 


ON/OFF 






ランプが緑色に点滅するまで、 
メインスイツチを押す 


MENU ボタンを押ず 

[囚（撮影)]メニューまたは [◎ 盾ち)] 
メニューが表示されます。 


—/ •ボタンで[田（設定)]メニュ ー 
を選ぶ 


1/1 ボタンで回を選んで 、 SET 
ボタンを押す 























l/f/W- ボタンで言語を選び、 
SET ボタンを押ず 


MENU ボタンを押ず 

撮影または再生画面に戻ります。 



力^ラが再生モードのときは、 SET ボタンを巧しながら MENU 
ボタンを押すと、言語設定画面をすぐに表示できます（ただ 
し、動画再生時または別売のプリンター接続時は設定できま 
せん）。 
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基本操作 


G 電源を入れる 


ランプが緑色に点滅するまで、 
メインスイッチを押す 

-モードスイッチが〇、のときは、 
レンズが出ます。 

-モードスイッチを〇、，から因に 
切り換え、約1分経過すると、レンズは 
収納されます。 


電源を切るには 

再度;< インスイッチを押します。 


園 


電源を入れたときに液晶モニターに「ライトプロテクト」と 
表示された塌合は、 SD 力ードが書き化み不可になっていま 
す(が6)。 

はじめて電源を入れたとき、または内蔵の充電型リチウム電 
池の容量がなくなったときは、日付/時刻の設定画面が表示 
されます。日付/時刻を設定してください （ P .29)。 

節電機能が働いて電源が切れたときは、^インスイッチを押 
すと電源が再び入ります。 

電源を入れると起動音が鳴り、液晶モニターに起動画面が表 
示されます(起動音、起動画面を変更する p .34、]27、]47)。 
力乂ラの A/V OUT 端子をテしビに接続しているときは、起 
動画面は表示されません。 
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起動画面と起動音を消すには 

SET ボタンを押しながら電源を入れます。 


節電機能について 

このカメラには、節電機能が付いています。 

節電機能を[入]にしておくと、次のよラなときに電源が切れます。再 
度メインスイッチを押すと復帰します。 


撮影時: 約3分間、何も操作しないとき 

節電機能が脚]でも、液晶モニターを表示して約1分間* 
何も操作しないと液晶モニターが消えます。 

(メインスイッチが外のボタンを巧すとつきます。） 

* 時間を変更できます ( P .1 44 )。 

再生時: 約5分間、何も操作しないとき 


プリンター(別売)接続時： 

約巳分間、力 ラとプリンターの操作を何もしないとき 


• 才ートプレイ中およびパソコン接続時は、節電機能は働きません。 
• 節電機能が働かないよう設定を変更できます （ P .144)。 
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广撮影/再生を切り巧える _ 

モードスイッチは、撮影や再生の機能を選ぶときに使います。 

撮影するとき（撮影モード） 

モードスイッチを〇にスライドします。 


撮影するとき（動画モード） 

モードスイッチを ■■ にスライドします。 


再生するとき（再生モード） 

モードスイッチを 因 にスライドします。 
•プリンター(別売）と接続したときは、撮影 
した画像をプリントできます（「ダイレク 
トプリント ユーザー ガイド J 参照）。 

-パソコンと接続したときは、パソコンに撮 
是ミした画像を表示したり、取り込んだりで 
きます （P.121)。 




[ OOQQO ]) 

抒化 


園 


•プリンター（別売）への接続が完了すると、液晶モニターに、 
因、巧、 因が表示されます。 

• パソコンへの 接続が完了すると、液晶モニターは消えます。 



















r お届モニタ—の巧いかた _ ) 

液晶モニターを使って撮影や再生、または^ニュー操作をします。 
液晶モニターには、力^ラの状態や設定内容を表す マークが 表示さ 
れます。これらの情報の表示方法は、 [旧 （設定）]メニューの囚で切 
り換えられます。 



太陽や強い光が当たると、液晶モニターの表示が黒くなること 
がありますが、故障ではありません。 


固撮影情報(撮影モードのとき） 

[非表示] [表示] 


' 田国回 



圃しビュー情報(撮影直後の画像の確認のとき） 

[非表示] [表示] 



圃再生情報(再生モードのとき） 


[非表示] [簡易表示] [詳細表示] 
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お晶モニターの表示方法を変更ずる 




■H ■占献^^^ 

© 





ランプが緑色に点滅するまで、 
メインスイツチを押す_ 

MENU ボタンを巧ず 

[囚(撮影)] メニュ- または[同盾生)] 
ニューが 表示されます。 

[田（設定)]メニューから因を 
I 選び、 SET ボタンを巧ず 


1/1 ボタンで固、圈、圃のいず 
I れかを選び、—/—ボタンで設定 
したい内容を選ぶ 

固（撮影情報） 

[非表示]または席示]を選びます。 

圃（レビュー情報） 

[非表示]または[表示]を選びます。 

圃（再生情報） 

[非表示]、[簡易表示]、または[詳細表示] 
を選びます。_ 

MENU ボタンを押ず 

メニュー 画面に戻ります。も ラー 度 
MENU ボタンを押すと、撮影または再生 
I 画面に戻ります。 


_ 再生情お 

] 表示 
] 表示 




























♦ 情報の表示方法の設定は、カメラの電源を切っても記憶さ 
れ、次回電源を入れたとき、直前のが態で使用できます。 
•インデックス再生時 （ P .9 1 ) は、詳細表示に切り換わりません。 


液晶モニターに表示まれる情ま艮 

撮影や再生したとき、液晶モニターには撮影情報、レビュー情報、再 
生情報が表示されます。 


撮彰情ま反(撮嚴モードのとき) 


ストロボ、連続撮影、セルフタイマーの設定時には、撮影情報の設定 
が[非表示]でも、約6秒間撮影情報が表示されます（その時のカメラ 
の設定内容によって表示されないこともあります）。 

〇撮影準備完了時にランプが穫色に点滅し、液晶 モニターに 手ブ 
し警告アイコン（固）が表示された場合は、光量不足でシャツ 
夕ースピードが遅くなっているなどの理由が考えられます。ス 
トロボを田または已にするか、兰脚などで力ラを固定し 
て撮影してください。 
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因* 

バッテリー残量低下 (P.24) 

因 

クイック撮影 (P.4 巳） 


因图雨团 

撮影方ま (P.64、 6己） 

巧因且图田 

ストロボ (P.61) 

•(ホ)* 

動画撮影動画撮穀 ( P .68) 


].4x 1召 X 2.2x 2.7x 3.6x 
4.4x 5.7x 

ズーム倍率* (P.43) 

(ズーム倍率はデジタルズーム時に 
表示されます。） 

記録可能画像数または、 

動画記録可能時間(秒数） 



囚因!因囚回回因* 

撮影モード （P. 己巳） 

因阻因因四 

色効果 (P.83) 


田旧 

露出補正わ.7の 

回田田 

測光方式 (P.76) 


回□曰 

圧縮率 (P. 巳 9) 


田 巧 

長秒時設定時間 (p79) 


巧曰巧閒固 

ホワイトバランス （P.81) 

QUQUQ 且 

國 B 

お録画素数 (P.59) 

因* 

手ブレ警告 (P.38) 


岡网同阿 

Pii ililil M gini 

に 0 感度 (P 召巳） 



* [撮景夕廈報]の設定が[非表示]のときも表示されます。 




































レビュー情報(撮彰画像の確認のとき) 


シャッターボタンを押して撮影を終了したとき、約2秒間(確認時間に〜 
10秒)を変更した場合は、その秒数)、撮影した画像や画像に関する情報 


を表示します。画像表示中に SET ボタンを押すと、表示し続けます 


( p .57 )o 


ヒストグラム 
フアイル番号 



陋巧 D 巧圈固 

ホワイトバランス （ P .81) 


因阻因函四 

色効果 ( P .83) 

I 谢 Bl" IMilil I が側 " IHiETtlil 

に0感度 （ P .8 己） 



且 

ストロボ （ p .61) 


图田因 

測光方式 ( p .76) 


DUQUQQ 

記録画素数(静止画) ( P . 己 9) 

回 □□ 

圧縮率(静止画） （ P . 己 9) 



[レビュー情報]が[表示]の場合 ( p .36)、 画像の明るさを判断す 
るためのグラフ（「ヒストグラム」 （ P .42)) が表示され、画像の明 
るさを確認できます。必要であれば、露出を補正するなどして、 
撮り直してください。 
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再を情が•簡易表示(巧をモードのとき) 



フアイル番号 


画像番号 


撮影日時 


QUQUQ 且 

記録画素数(静止画） （ P .59) 

m 

動画 ( P .92) 


プロテクト情報 ( P .1 日 3) 


田 

WAVE 形式の音声 ( P .99) 


回□曰 

圧縮率(静止画） ( p .59) 


再を情巧•詳細表示(ちをモードのとき) 



ヒストグラム 


Q …回 

長秒時設定時間わ 79) 

囚团 I 田网ロロ 



砸 I 巧□巧閣固 

ホワイトバランス （ P .81) 


因阻因围四 

色効果 （ P 召 3) 


USSEil IBM Mill] IMIil 

IS 日感度 （ p 召己） 

Bun 

記録画素数(動画） ( p .59) 


田…田 

露出補正 ( p 77) 


ミトロボ(,61) 


图困因 

測光方式 ( P .76) 

動画ファイルのとき 
動画記録時間 ( P .68) 









































画像によっては、が下の情報を表示することがあります。 


m 

WAVE ファイルが外の音声ファイル、または、認識できないファ 
イルが付いています。 

A 

DCF(p.l 61 ) の規格と異なる構造を持つ JPEG ファイルです。 

H 

RAW 巧き式のファイルです。 

Q 

認識できない形式のファイルです。 



この力 ラで撮影した画像を他のカメラで再生する場合、ある 
いは他のカメラで撮影した画像をこのカメラで再生する場合、 
情報を正しく表示できないことがあります。 


ヒストグラムについて 

ヒストグラムは、撮影した画像の明るさを判断するためのグラフ 
です。グラフが左に寄るほど暗い画像になり、右に寄るほど明る 
い画像になります。暗いほうに偏っているときは、露出をプラス 
側に補正し、明るいときはマイナス側に補正して撮穀します 
(P.77 )。 

ヒストグラム例 

暗い画 傲 普通の明るさの画像 明るい画像 



42 




G デジタルズームの巧いかた 


デジタルズームを使うと、約1 .4 倍、1 .8 倍、 2.2 倍、 2.7 倍、 3.6 倍、 4.4 倍、 
己7倍の倍率（目安）に拡大できます。 





をボタンを押す 

-画面ち側に倍率が表示されます。 

-再度をボタンを押すと、さらに拡大でき 
ます。 

•み ボタンを押すと、倍率が下がります。 



• デジタルズームは、拡大すると画質が粗くなります。ただし 
記録されている画像は、液晶モニター上の表示ほど粗くはな 
りません。 

• デジタルズームを使えないように設定できます （P.1 38)。 









r シャツタ—ボタンの巧しかた _ J 

シャッターボタンは、半押しと全押しの2段階で動作します。半押し 
せずに、一気に全押ししても撮是ミできます（クイック撮影)。 


半押し一浅く巧したとき 

露出、フォーカス、ホワイトバランスを自動設定します。 



ランプ 




シャッターボタンを半押しずる 

♦ランプの設定状態 

-緑点灯:撮影準備完了（電子音が2回鳴 
ります。） 

•檔点灯:ストロボ発光 
•檔点滅:手ブレ警告/露出不足 

♦AF 枠の表示 

AiAF が[入] (p7 巳）のとき 
-緑を表示:撮影準備完了（ピン h の合っ 
た AF 枠） 

-非表示：ピントカ《合いにくいとき* 

AiAF が[切] (p.75) (中央1点 AF) のとき 
-緑色表示:撮影準備完了 
-黄色表示：ピントが合いにくいとき* 

* ピントカ《合いにくいときは、電子音が1回鳴り 
ます。 


全押し一深く押したとき 

シャツター音が]回鳴り、撮影を実行します。 


4 


I シャツターボタンを全押しずる 

SD 力ードに記録中は、ランプが緑色に 
点滅します。 
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胃ストロボ充電中は撮影できません。 

AF 補助光に ついて 

•暗い塌所などでシャッターボタンを半巧ししたとき、ピント 
を合わせやすくするために、 AF 補助光が光ることがあります。 
• AF 補助光を切ることもできます （P.138)。 

例えば、暗い塌所で動物を撮るときなど、 AF 補助光で動物を 
驚かせて逃がすことなく撮影できます。 

ただし、が下のことにミち意してください。 

-AF 補助光を切ると、暗い場所などでピントが合いにくく 
なることがある 

-AF 補助光を切っても、ストロボが赤目緩和オートまたは 
スローシンクロのときはホ目緩和ランプが光ることがあ 
る 


クイック撮影について 

シャッターボタンを半押しせずに一気に全押しすると、一瞬の 
シャッターチャンスを逃がさずに撮影できます。 

•クイック撮影をするときは、液晶モニターに囚が表示されて 
いることを確認してからお使いください （P.1 38)。 

♦手ブレしやすいので、両手でしっかりカメラを持ってください。 
•約1.巳 m より近い被写体は、ピントカ《合わないことがあります。そ 
そのときは、シャッターボタンを半押しし、ピントを合わせてか 
ら撮影してください。 


AF について 

この力六ラの AF 機能は、 AiAF* を採用しています。 

AiA 鬥ま、広い測距範囲を持ち、ピント合わせを的確に判断します。 
ピン h を合わせたい被写体が中央部から多少はずれている場合 
でも、目的の被写体にピントを合わせます。 

AiAF を[切]にして、中央一点で AF することもできます （P.75)。 
* Ai=Artificial intelligence : 人工知能 AF = 才ートフォーカス 









r メニユーの選択と設定のしかた _ ) 

撮影時や再生時の設定や、日付/時刻、電子音などの力 ラの設定は、 
y ニューを使って操作します。メニューを表示するには、 SET / FUNC . 
ボタンを押す場合と MENU ボタンを巧す場合があります。次のよう 
に操作してくださし、。なお、；< ニュー項目や設定内容については、「>< 
ニュー設定項目と初期設定 ( P . 日2)」をご覧ください。 


SET / FUNC . ボタンを押して設定ずる（撮彰モード時) 




SET / FUNC . ボタンを押ず 

液晶モニターの左端に、変更可能なメ 
ニュー項目のアイコンが表示されます。 


1/1ボタンでメニュー項目を選ぶ 


—/— ボタンで設定したい内容を 

、己百>、、 

巧 ふ 

-設定を変更すると、^ニュー項目のァ 
イコンが蜜要した内容のアイコンに変 


わりまず。 


メニュー項目によっては、 MENU ボタ 
ンを巧して^ニューを切り換えてか 
ら設定します。 

このあとすぐに撮影できます。撮影後 
は、再びこの画面が表示され、設定を 
蜜更できます。 
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© 

FUNC. 


SET / FUNC . ボタンを押ず 

^ ニューが終了します。 


I 附か前を 
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MENU ボタンを押して設定ずる 







SET / FUNC . ボタンを 
押してから設定する 



MENU ボタンを押ず 

I 撮影モードのときは!~[VI(撮影) 1 メニュー 
が表示され、再生モードのときは[@(再 
I 生)]:><ニューが表示されます。_ 

—/—ボタンで撮影/再生、設定、 
または7イカメラメニューを選 
ぶ 

. 画面左上の囚/同、旧、または因が 
選択されている状態で操作してくだ 
さし、。 


1/1ボタンでメニュー項目を選ぶ 


■/— ボタンで設定したい内容を 

I 、己己>、、 

巧 ' ん 


「...」のある項目では、 SET/FUNC. ボ 
タンまたは> ボタンを押して次の 
ニューを表示してから設定します。設定 
I 後、再度 SET/FUNC. ボタンを押して設 
定内容を確定します。 


I 驗 X ニュ- 

入 

入 

か0 

入 

入 

2秒_ 



间 

ぶ 

fliRF 

入 

入 

，な 

A 

入 

2を 

じ 

レつ 

タイ 

7- 

の 

が 

链 

盛 

& 
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MENU ボタンを巧ず 

-メニューが終了します。 

• 撮影モードのときは、シャッターボタ 
ンを半押ししても;>< ニューを終了でき 
ます。 


再生メニューの囚[プリント指定]の操作については 、 「DPOF 
^ のプリント指定」 （P.110) をご覧ください。 


I 附か前な 
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^メニューの選択と設定のしかた(ラブま y 


f SET / FUNC . ボタンを押して設定ずる 


Ja 影モ — 


rTooPoo) 

が化 



FUNC. 



MENU ボタンを押して設定ずる 



撮影モード 

0 00 0 0J 

がお 


再生モード 

roopooD 

がな 




(撮影モードによって、メこュ ー 

囚(撮影)メニュー が多少異なります。） 



[[〇〇0〇〇]) モードを切り換 

がおスます。 



-撮影/再生:><ニュ^、 設定 メ 
ニュー、マイカメラニュー 
を切り換えます。 

•項目、設定内容を選びます。 





























^ ^ FUNC. 


(項目選巧、確定） 


:撮影モード 
:再をモード 


田（マイカゾラけニユ- 



© 

(確定） 




マイカメラメニユー表示中に> ボタンを押すと、 
撮影/再生^ニューが表示されます。 

撮影/再生イ ニュー 表示中に—ボタンを押すと、マ 
イカ メラメニ ューが表示され ます。 


FUNC . イニューの表示/非表示を切り 
説換ぇます。 

« FUNC . メニュー L 乂外の メニューの 表 
一 示/非表示を切り換えます。 


©S 胃 ii 














メニュー 設定項目と初期設定 

各メニューで設定できる項目と初期設定は、次のとおりです。 

撮影 モー ドによって、選択できない;>< ニュー 項目があります （ P .1 68)。 


SET / FUNC . ボタンで設定できる項目 


メニュー項目 

設定内容 

参照 

ページ 

撮影モード 

曰才ート */H マニュァル/ 

因 長秒時撮影/囚スーパーマクロ/ 

回 スティツチアシスト（左一ち)/ 

回 スティツチアシスト（右一左） 

P . 己巳 

P .63 

P .67 

P . ァ日 

p .79 

露出補正 

— 2〜±0*〜+ 2 

p .77 

長秒時撮影 

1 *〜1日秒 

p .79 

ホワイトバランス 

M オート*/巧太陽光/ □ くもり/ 

U 電球/^堕光灯/^堕光灯 H 

P .81 

に0感度 

AUTO /50*/! 00/200/400 

P .8 日 

色効果 

國 効關 */ 因 くっきりカラ-/ 

阻すっきりカラ-/因ソフト/国セピァ/ 

匹]白黒 

P .83 

測光方式 

图評価測化*/ 困 中央部重点平均測光/ 
因 スポツト測光 

p . ァ目 

記録画素数 
(静止画） 

□ 2272 x 1704*/ Efll 600 x 1200/ 
E 102 4 ><768/且 640 x 480 

p . 己 9 

記録画素数(動画） 

画 320 X 240*/画 160 x 120 

圧縮率 

回 スーパーファイン /D ファイン*/ 
□ ノーマル 

p . 己 9 
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MENU ボタンで設定できる項目 


メニュー項目 

設定内容 

参照 

ページ 

囚 

撮 

影 

囚 クイック撮影 

入*/切 

P .4 己 
P .138 

H AiAF 

入*/切 

p .75 

p .138 

メ 

囚 セルフタイマー 

团 V 因 

P .6 日 

ュ 

团 A 鬥南助光 

入*/切 

p .4 日 
p .138 

1 

P デジタル ズーム 

入*/切 

P .43 


圆 撮影の確認 

切/ 2 秒*〜 10 秒 

p . 己 7 

m 

再 

を 

□ プロテクト 

プロテクトを設定します。 

P .103 

圆 回転 

回転して表示します。 

P .97 

回 音声メモ 

画像に音声;><モを設定します。 

p 召 9 

メ 

圆 全消去 

すべての画像を消去します。 

p . lO 己 

二 

圆 オートプしイ 

すべての画像を自動再生します。 

P .102 

ュ 

1 

固 プリント指定 

プリント指定をします。 

p.l 10 


回 送信指定 

送信指定をします。 

p . l 17 


因； 肖音 

入/切* 

P .142 

旧 

設 

定 

メ 

函 音量 

图 起動音量(切/1/2*/3/4/日） 
因 操作音量(切/1/ 2 */ 3 / 4 /己） 
图 セルフタイマー音 
彻/1/2*/3/4/巳） 

国シャ ッター音量 
彻 /1/2 V 3/4/ 巳） 

图 再生音量彻日） 

P .142 

ュ 

1 

因 情報表示 

固 撮影情報(非表示*/表示） 

圃 レビュー情報(非表示*/表示) 
圃 再生情報(非表示*/簡易表示 
/詳細表示） 

P .36 


□ 液晶の明るさ 

_7〜0*〜十7 

P .143 
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メニュー項目 

設定内容 

参照 

ページ 


圆節電 

圆才 一 h パワーオフ（入*/切） 
固 ディスプレイオフ （10 秒/2日 
秒/30秒/1分*/2分/3分） 

P .34 

旧 

圆日時/時刻 

曰時/時刻を設まします。 

P .29 

=/L 

巧 

定 

图時計表示 

日〜巳*〜]日秒/20砂/30秒/ 

1分/2分/3分 

P. 日目 

メ 

固カードの夜)期化 

SD カードを初期化します。 

P .106 

ュ 

1 

画番号リセット機能 

入/切* 

P .87 

曰言語 

English / Deutsch / Frangais 
Nederlands / Dansk / Suomi 
Italiano / Norsk / Svenska / 
Espa6ol/ な语/日本語* 

P .31 



M ビデオ出力方式 

NTSCVPAL 

P.M 己 

m 

国セット 

旧/ HV 旧/の 


7 

国起動画面 

四/田/旧/の 

P .127 

P .14 目 

P .147 

づ 

力 

國起動音 

四/田*/旧/の 

とと 

ユ 

巧 操作音 

四/ HV 旧/の 

画 セルフタイマー音 

因/ HV 旧/の 

1 

国シャッター音 

岡/ HV 旧/の 



* 初期設定 


-マイカメラメニューの設定内容[【固]と [【 g ] には、好きな画像や 
音声を登録できます。詳しくは「マイカ;=< ラコンテンツを登録する」 
または「ソフトウェアクイックガイド」をご覧ください。 

-カゾラの設定を初期設定に戻せます （ P .149)。 
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撮彰 


[撮影モードを選択ずる _; 

この力 ラには、次の撮是ミモードがあります。 


曰 

才 ー ト 

ほとんどの設定を力^ラまかせで撮影します 

a 

マニュアル 

露出、 ホ ワイトバランス、色効果など、自分で選 
んで撮影できます （ P .67)。 

因 

長秒時撮影 

シャッタースピードを遅くして撮影できます 
( p .79 )o 

囚 

スー パ_ 
マクロ 

被写体に最短で 3 cm まで近づいて撮影できます 
(P.63)。 

回回 

ステイツチ 
アシスト 

パノラマ合成用の画像を撮影します （ P . 70)。 

— 

動画 

動画を撮影します ( P .68)。 


各撮影モードで設定した内容は、設定によっては、電源を切っても保 
持されます。 


因、团、因、囚、回、回の選択 


□ 〇〇0〇1] 

瓦な 


© 

FUNC. 



モードスイツチを〇 (撮影）にず 
る 

f ^ ET / FUNC . ボタンを1回押ず 


—/> ボタンで 因、 3、因、 因、 
回、回の いずれかを選ぶ 






























© 

FUNC. 


の SET / FUNC . ボタンを 1 回押ず 


巧の選択 



モードスイツチを，（動画）にず 


る 


胃各撮影モードで設定できる機能一覧 ( P .1 目 8) 


時計を使ラ 


撮影モード時に SET / FUNC . ボタンを押し 
続けると、現在の日付と時刻が巳秒間*表示 
されます。撮是ミ日時の確認にお使いくださ 

い。 

* 初期設定 


時計の表示中は、—/■►ボタンで表示色を変更できます。お好みの 
色に蜜えてお使いください。 

時計の表示時間が経過するか、 SET / FUNC . ボタン、 MENU ボタ 
ン、モードスイッチ、シャッターボタンのいずれかを操作すると 
時計表示が終了します。 

• MENU ボタンでメニューを表示しているときは、時計表示はできま 
せん。 

• 時計の表示時間は、[田設を]メニューで変更できます （ P .144)。 
• 時計の表示時間よりデイスプしイオフ （ P .144) の時巧が短いと 
きは、デイスプしイオフの設定時間で液晶モニターが;'肖えます。 


DB 

ヨ 

mm 
□ □ 
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r 撮影直をに画像を巧認ずる _； 

撮影直後に、約2秒間、撮影した画像を表示します。また、次の方法で 
設定時間に関わらず画像を表示し続けます。 

. シャッターボタンを全押しし続ける 

•撮影した画像が表示されている間に SET / FUNC . ボタンを押ず 

シャッターボタンを半押しすると画像表示が解除され、撮影できます。 



• 画像確認中は、次のことができます。 

■消まする （ P .104) 

-拡大表示する （ P .90) 

• 画像に、撮影時のカゾラの状態や設定内容を表示できます 
( P .40)。 


撮影した画像の確認時間を変更ずる 

撮影した画像は、約2げ間液晶 モニターに 表示されます。この画像の確認 
時間を[现またはに秒]〜 [1 日秒]の範囲で1秒刻みに変更できます。 



订〇?0日 0) 

がお 



FUNC. 




モードスイッチを〇 ( 撮影）に 
し、 FUNC. メニューから 因、 3、 
因、囚、回、回の いずれかを選ぶ 


撮影モードを選択する （ P .5 己) 


[囚（撮影)] 

、百百 

巧ふ 


メニューから國を 


；><ニューの選択と設定のしかた （ P .46) 

















撮影の確認 



— />ボタンで確認時間を選び、 
MENU ボタンを押ず 

-[切]の場合、画像は表示されません。 

. に秒]〜 [ 10秒]の場合、シャツターボ 
タンを離しても、設定した時間、画像が 
表示されます。 

. シャツターボタンを全押しし続けると、 
設定時間に関わらず画像を表示できま 
す。 


I 秒 

_入乂か入入 15 

I がぶ誕むが留ピ I 
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動画の場合は、次の記録画素数で撮影できます。 


1 

己録画素数 

厕 

320 X 240画素 

画 

160 X じ〇画素 


© 


の 〇〇日 0» 

がお FUNC. 


胚〇〇〇项 

因み‘〇 


撮影モードのとき 

モードスイッチを〇 ( 撮影）に 
し、 FUNC . メニユーから因、3、 
因、因、回、回のいずれかを選ぶ 

撮影 モード を選択する （ P .5 巳） 


動画モードのとき 

モードスイッチを Iff (動画）に 

ずる 
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r 記録画素巧と店湿率を変ちする _ 

目的に応じて、記録画素数、圧縮率(動画を除く）を蜜要できます。 


記録画素数 

撮影の目安 

D (ラ—ジ )2272 X 1704画素 

大言 

n 、 

• A 4 サイズまでをプリントする 
とぎ 

四（ミドル 1)1600 x 1 200画素 



■ L サイズ、または A 己サイズを 
プリントするとき 

四（ミドル 2 )1 0 24 x 768画素 



■カードサイズをプリントする 
とさ 

B (スモール）640 X 480画素 

ル; 

;ぃ 

•電子メールで画像を送るとき 
•より多くの画像を撮影するとき 


圧縮率 

撮影の目ま 

回 

スー パーファイン 

きれい 

•より良い画質で撮影するとき 

□ 

ファイン 

t 

•通常の撮影をするとき 

□ 

ノーマル 

普通 

•より多くの画像を撮影するとき 














































FUNC. メニユーから田* *を選 
び、 MENU ボタンで n * または 
□ * を選ぶ 

ニューの選択と設定のしかた （ P .46) 

* 現在の設定力嗦示されます。_ 

— />ボタンで記録画素数または 
圧縮率を選ぶ 
記録画素数(静止画） 


D 、四、皿、且のいずれかを選びま 
す。 



記録画素数(動画） 

1^、®のい ずれかを選びます。 


I 

nw ■■1 



FUNC. 


圧縮率(動画を除く） 

回、 □、 □のい ずれかを選びます。 

! このあと、すぐに撮影できます。また、撮 
影後は再びこの画面が表示され、設定を 
変更できます。 

SET/FUNC. ボタンを押ず 

撮影画面に戻ります。 



• 各撮影モードで設定できる機能一覧 （ P .168) 
• 1画像の容量（目安） （ P .164) 

• SD 力ードの種類と記録画像数の目ま （ P .163) 
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c 失ストロボを使って撮る 



因 

3 

因 

网 

回回 

巧 

〇 

〇 

- 

- 

- 

因 

〇 

〇 

- 

- 

- 

且 

- 

〇 

〇 

- 

A 

图 

〇 

〇 

〇 

〇 

A 

团 

- 

〇 

〇 

- 

A 




〇:設定可 
A :最初の1画像のみ 
設定可 


面な FUNC. 


モードスイッチを〇 ( 撮影）に 
し、 FUNC . メニユーから 因、 3、 
因、回、回の いずれかを選ぶ 

L 撮景$モードを選択する （ P . 日巳） 

^ ち ボタンを押して、ストロボ 

モードを切り換える 

設定したストロボモードが表示されま 
す。 
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撮影状況に合わせて、ストロボモードを切り換えて撮影します。 


m 

才 一 h 

明るさに応じて自動的にストロボを発光して撮影し 
ます。 

因 

ホ目緩和 
才 一 S 

明るさに応じて自動的にストロボを発光して撮影し 
ます。常に赤目續和ランプを発光します。 

且 

常時発光 

常にストロボを発光して撮影しまず。 

図 

発光禁止 

撮影時にストロボは発光しません。 

田 

ス □- 
シンクロ 

遅いシャッタースピードで、ストロボを発光して撮影 
します。夜景や室内の照明を利用した撮影などで、背 
景だけが暗くなるのを軽減できまず。 

常に赤目緩和ランプを発光します。 

兰脚をお使いになることをおすすめします。 


































(I • に日感度を上げてストロボ撮影する場合、被写体との距離が 
近いほど白飛びしやすくなります。 

• ストロボが発光禁止およびスローシンクロのとき、暗いとこ 
ろではシャッタースピードが遅くなり、画像がぶれることが 
ありますのでごを意ください。 

■因で撮影するとき 

手ブレしないよラに、カメラをしっかり持って撮影してく 
ださい。 

- H 、 因、回、回で撮影するとき 
因での撮影よりも、シャッタースピードが遅くなるので、 
必ず兰脚をお使いくださし、。因で撮影した画像が暗い場 
合、3で撮影すると、より明るい画像が得られます。 

園 


赤目緩和 磯 能について 

•暗い所でストロボを発光すると、ストロボの光が反射して目 
がホく写ることがあります。このようなときは、赤目緩和で 
撮影してくださし V その場合、写される人が赤目緩和ランプ 
を見ていないと効果がありません。ランプを見るよラ声をか 
けてくださし^。また、「室内を明るくする」、「写したい人に近 
づく」とより効果があります。 

♦赤目緩和ランプが点灯するとき、効果を高めるために、約 
1秒間シャッターは切れません。すぐにシャッターを切りた 
いときは、ストロボの設定を田、已または图にして撮 
影してください。 


• シャツターボタンを半押ししたときに、ランプが檔色に点灯 
するときは、ストロボが発光します。 

♦ ストロボの充電には約10砂かかる場合があります。充電時 
間は使用状況やバツテリーの残量などにより変わります。 
充電中は撮影できません。 

♦ ストロボの発光は、プリ発光とメイン発光の2回斤ねれま 
す。プリ発光（ストロボ撮影に必要な露出情報を得るため 
の予備的な発光）で得た被写体の露出情報をもとにして、 
メイン発光（ストロボ撮影を行ラための発光）に必要な発 
光量が決められ、最適な発光量でストロボ撮影が行われま 
す。 

• ストロボをお使いになるときは、通常撮影時で 30 cm が上 
カメラを被写体から離してください。 
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G ま近距難で摄る 


レンズを被写体に近付けて撮影できます（スーパーマクロ）。レンズ 
前面から被写体までの距離が 3cm 〜] Ocm のときに使います。 




モードスイッチを〇 ( 撮影）に 
し、 FUNC . メニユーから囚を選 
ぶ 

. 撮景巧ードを選択する （ P . 己己） 

-このあと、すぐに撮影できます。また、 
撮影後は再びこの画面が表示され、設 
定を変更できます。 


SET / FUNC . ボタンを押す 

撮是ミ画面に戻り、液晶 モニ ターに囚が 
表示されます。 


W • スーパーマクロ撮影時に、レンズが被写体にぶつからないよ 
ラを意してください。 



• 被写体に最も近づいたときの撮景ミ範囲は\約 24 X 18 mm です。 


撮影画像の比較 























pi 続して撮る _ ) 

シャッターボタンを全押ししている間、約 1.6 画像/秒* (ラージ /ファ 
インモード）の速さで連続して撮影します。シャッターボタンを離す 
と撮影が終了します。 

* 当社測定条件によるもので、被写体、撮影条件などにより蜜ねりまず。 


^ © 
H.，o fUNC. 




モードスイッチを〇 ( 撮影）に 
し、 FUNC . メニューから3、田、 
囚のいずれかを選ぶ 

撮影モードを選択する （ P . 己己） 

&ボタンを押して国を表示さ 
せる 


連続撮影を辭除するには 

公ボタンを2回押して因を表示させます。 



• 内部六モリーがいっぱいになると、撮穀間陪が多少遅くなる 
ことがあります。 

•ストロボが発光する塌合には、ストロボの充電時間が必要な 
ため、撮影間隔が長くなりまず。 
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O セルフタイマーを巧って撮る 


シャッターボタンを巧してから、10砂後または2秒後に撮影されま 
す。撮影者といっしょに記念写真を撮りたい塌合などに使います。す 
ベての撮影モードで利用できまず。 



の 日〇日〇] 

が化 



FUNC. 



(1〇〇0〇〇11 

ちみ’6 




湿回 



撮影モードのとき 

モードスイッチを〇 ( 撮影）に 
し、 FUNC . メニユーから囚、3、 
因、囚、回、回のいずれかを選ぶ 

撮影モードを選択する （ P .5 巳） 


動画モードのとき 

モードスイッチを Iff (動画）に 

ずる 


&ボタンを押して团または 
因を表示させる 

• シャツ ターボタンを全押しするとセル 
フタイマーがスタートし、セルフタイ 
マーランプが点滅します。 

• 面!は、シャツターボタンを全押しし 
てから10秒後に、因は2秒後に撮影 
されます。 


セルフタイマーを解除ずるには 

&ボタンを押して因を表示させます。 























セルフタイマーの時間を変ちずる 



[囚（撮影)]メニューから囚を 

、己百>、、 

巧ふ 

>< —ZL —の選択と設定のしかた （ p .46) 


— />ボタンで团 I または因を選 
び、 MENU ボタンを押ず 

-撮影画面に戻ります。 

-垃 I を選んだときは、撮影2秒前になる 
とセルフタイマー音が速く鳴り、点滅 
も速くなります。 

•因を選んだときは、シャツターボタン 
を押すと同時にセルフタイマー音が 
鳴って、2秒後に撮影されます。 


セルフタイマー音は、 [[3( マイカメラ）]六ニュ—の[セルフタ 
し W イマー音]で変更できます （ P .147)。 


セルフタイマーの活用法 

シャッターボタンを押した瞬間にカメラが動いてしまラ可能性 
があります。このとき、セルフタイマーを因に設定すると、2秒後 
に撮影されるので、カメラのブしを防ぐことができます。 


を ぉ 

_人ん.饰人人パ 


面。甲のが.勘感 I 


'•、し 

I 入入一洒 A 入 2 

かぶ^のが勘威 


が 












07 ニユ アルで撮る 


自分でいろいろな設定を変更し、思い通りの撮影ができます。 



モードスイッチを 〇 ( 撮影）に 
し、 FUNC. メニユーから H を選 
ぶ 

. 撮景巧ードを選択する （ P . 日巳） 


-このあと、すぐに撮影できます。また、 
撮影後は再びこの画面が表示され、設 
定を変更できます。 



FUNC. 


ド SET/FUNC. ボタンを押す 


撮影画面に戻ります。 

設定を変更ずる 

各撮影モードで設定できる機能一覧 
( P .168) 

撮影する （ P .44) 

シャツターボタンを半押ししたとき、ピ 
ントが合いにくいときは、電子音が]回 
鳴ります。このとき AF 枠は黄色になりま 
す。 

(AiAF が[入] ( P .7 己）のときは、 AF 枠は表 
示されません。） 
























こ 《 動画を撮る 


記録画素数は、 [ M 巧20 X 240)]、 [ H (160 xl 20)]のいずれかか 
ら選べます （ P . 日9)。 



111000山 

商な 



i 



モードスイッチを《 (動画）に 
ずる 

記録可能時間(秒数)が表示されます。_ 

シャッターボタンを全押しずる 

-撮影が開始され、同時に音声も記録さ 
れます。 

-撮影中は、液晶モニターに撮影秒数と 
ホ丸が表示されます。 


撮影を終了ずるときは、再度 

シャッターボタンを全押しずる 

-1回の最長撮影時間（約]日フしーム/ 
秒)は、 I 励：約3分、 I 福：約3分(当社 
測定条件による）です。 

• 最長撮影時間は、被写体、撮影状況など 
により変わることがあります。これら 
の時間が経過するか、または SD 力ード 
の容量がいっぱいになると自動的に撮 
影が終了します。 
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♦ 撮影中に正しい撮影秒数が表示されないことがありますが、 
記録される動画に影響はありません。 

• お使いの SD 力ード（書き込み速度が遅い、他の力 ラやパソ 
コンで初期化した、撮影/消去を繰り返した、など）によって 
は、途中で撮影が中断することがあります。 

♦ 動画を撮影するときは、このカメラで初期化した SD 力ード 
をお使いください （ P .106)。 同栖の SD 力ードはそのままお 
使いになれます。 

• 撮影中は、マイクに触れないようにしてください。 

♦ AE 、 AF 、 ホワイトバランスは、撮影を開始したとき（最初のフ 
レーム）の設定値に固定されます。 

• 撮影後、 SD 力ードへの記録中はランプが緑色に点滅しま 
す。このときは撮影できません。 


• 各撮泉モードで設定できる機能一費 ( P .168) 

♦ 音声は、モノラルで録音されます。 

♦ 動画撮影時はシャッター音は鳴りません。 

•動画ファイル（ファイル形式： AVI 、 圧縮形式 ： Motion 
」 PEG ) をパソコンで再生するには 、 QuickTime 3.0が上が 
必要です（同おの Digital Camera Solution Disk には、 
Windows 版の QuickTime が収められています。なお 、 Mac 
OS 8.己が降には標準装備されています)。 


额鄉 - r か 


69 


パノラマ画像を撮る(ステイツチアシスト) 


ステイッチアシストは、撮影した画像をパソコンで合成（ステイッチ) 
し、パノラマ画像を作るときに使います。 



複数の画像をつなぎ合 
わせて、パノラマ画像を 
作成できます。 



パソコンでの画像合成は、同捆の 「 PhotoStitch 」 をお使いくだ 
さし、。 


被写体のとらえかた 

PhotoStitch は、隣り合う画像の共通部分を見つけて合成処理を行い 
ます。共通部分には、できるだけ特徴のある被写体（目巧となる被写 
体）を入れて撮影してください。 



隣り合う画像の共通部分は、画像の幅の30〜50%になるように撮影し 
ます。また、上下のズレは、画像の高さの10%が内で撮影します。 

共通部分には、動いている被写体などが入らないようにを意してく 
ださい。 

遠くの被写体と近くの被写体が混在する画像をスティツチしない 
でください。物体がゆがんだり、二重に写ったりすることがありま 
す。 
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• 撮影時の明るさはできるだけそろえてくださし画像の明るさが違 
いすぎると、不自然な画像になってしまうことがあります。 

•遠くの風景を撮るときは、カメラを中むに回転して撮影します。 

-至近距離では、カメラをスライドけゾラを被写体に対して平行移 
動）させます。 


撮影ずる 

ステイツチアシストには、次の2つの撮影方向があります。 


回 

t 一ゎ 

左から右方向へ水平に撮影します。 

回 

左卜右 

右から左方向へ水平に撮影します。 




モードスイッチを〇 ( 撮影）に 
し、 FUNC . メニユーから回また 
は回を選ぶ 

-撮景$モードを選択する （ P . 日巳） 

-このあと、すぐに撮影できます。また、 
撮影後は再びこの画面が表示され、設 
定を変更できます。 


SET / FUNC . ボタンを押す 

撮影画面に戻りまず。 


最初の画像を撮影する 

1画像目の撮影で、露出やホワイトバラ 
ンスがロックされます。 




























FUNC. 



最初の画像に才ーバーラップさ 
せて、次の画像を撮影ずる 

-ボタンを押すと、撮影済みの画 
像に戻り、撮影のやり直しができます。 
-オーバーラップは多少ずれても、合成 
時に修正されます。 


同様の操作で3画像目]^(降を撮 
影する 

最大26画像まで撮影できます。_ 

最後の画像の撮影後、 SET / 
FUNC . ボタンを押ず 

ステイツチアシストの撮影が終了し、 
FUNC . メニューが表示されます。 

SET / FUNC . ボタンを押ず 

撮影画面に戻ります。 


〇 • 2画像目が降の撮影では、最初の撮影の設定が適巧されます。 

• テレビと接続しても、液晶モニターの画像をテレビに表示し 
て撮影できません。 


胃各撮影モードで設定できる機能一覧 ( P .1 目 8) 
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ボタンで脚]を選び 、 MENU 
I ボタンを押す 

撮影画面に戻ります。 


G フォーカスロックで撮る 


次のような被写体は、ピントが合わないことがあります。フォーカス 
ロックで撮影してください。 

•コントラストカ 《 極端に低い被写体 
• 画像中央部が極端に明るい被写体 
• 高速で移動する被写体 

-ガラス越しの被写体:できるだけガラスに近寄り、反射による写り 
込みのない状態で撮影してください。 


© 


[ 10000 0J 

画化 FUNC. 



モードスイッチを〇(撮影）に» 
し、 FUNC . メニユーから因、3 、ふ 
因、囚のいずれかを選ぶ 

I 撮影モードを選択する （ P .5 巳） 

[囚（撮影)]メニユーから皿を 

I 巧百 7* 

I 巧 aS 、 

>(ニューの選択と設定のしかた （ p .46) 























m ピントを合わせたい被写体と同 
■ じ撮影距離にある異なる被写体 
■ を、液晶モニターに表示されて 
I いる AF 枠に収める 

ヤツ ターボタンを半押しし、 
■ 電子音が2回鳴るまで待つ 


■ 被写体までのピントのあった距離が記 
I 憶されます 

B カメラの向きを変えて構図を決 
jj め、シャツターボタンを全押し 
る— 



G ピントの合わせかた 


AF 機能は AiAF(AF 枠巳個）に設定されていますが、中央 1 点の AF に切 
り換えられます。 

[AiA 鬥を[入]にしても、 AF 枠は表示されませんが、[切]を選択する 
と AF 枠が表示されます。 


(枠なし） 

入 

撮影状況に応じて、日つの AF 枠の中から力六ラが自動的 
に AF 枠を選択してピン h を合わせます。 

□ 

切 

中央の AF 枠だけが有効になります。狙った被写体に確 
実にピン S を合わせたり、構図を楽しむのに便利です。 


© 


の〇〇日〇1 

がお FUNC . 





□は、液晶モニター上に表示されまず。 

モードスイッチを〇 ( 撮影）に 
し、 FUNC . メニユーから3、田、 
囚のいずれかを選ぶ 

I 撮影モードを選択する （ P . 日巳） 

[囚（撮影)]メニユーから B を 

I 選ぶ 

>(ニューの選択と設定のしかた （ p .46) 


— /•ボタンで[入]または[切] 
を選ぶ 

このあと、すぐに撮影できます。_ 

MENU ボタンを押ず 

I 撮影画面に戻ります。 


— A - A 饰入入2 
却ぶ雛む眠.留威 


胃デジタルズーム使用時は、[切]になります。 


























广測化方式を切 0 換える _ ) 

測光方式を切り換えて撮影できます。 


圆 

評価測光 

逆光撮影を含む一般的な撮影に適しています。 
画面内を多分割して測光します。画面内の被写 
体の位置、明るさ、順光、逆光など複雑な光の要 
素を力;>< ラが判断し、主被写体を常に適正な露 
出にします。 

困 

中央部重点 
平均測光 

画面中央部の被写体に重点を置きながら、画面 
全体を平均的に測光します。 

因 

スポット測光 

液晶 モニター 中央部の 「スポッ ト測光枠」内を測 
光します。画面中央の被写体に露出を合わせた 
いときに利用します。 


^ © 
曰 .， C FUNC. 




FUNC. 



モードスイッチを〇 ( 撮影）に 
し、 FUNC . メニューから a また 
は囚を選ぶ 

撮影モードを選おする （ P . 巳己） 

FUNC . メニューから圆*を選ぶ 

メニュ ーの選択と設定のしかた （ p .46) 

* 現在の設定カタ表示されます。 


ボタンで測光方式を切り換 

える 

このあと、すぐに撮影できます。また、撮 
影後は再びこの画面が表示され、設定を 
変更できまず。_ 

SET / FUNC . ボタンを押す 

撮影画面に戻ります。 
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露出を巧正ずる 


逆光や背景が明るい場所での撮影で、被写体が暗くなってしまったり、 
夜景の撮影でライトが明るすぎるようなときに、露出を補正します。 



江0 0 0日山 

面な 



FUNC . 



肚〇日〇山 

面化 





FUNC . 


撮影モードのとき 

モードスイッチを〇 ( 撮影）に 
し、 FUNC . メニユーから H 、 囚、 
回、国のいずれ力、選ぶ 

撮影モードを選択する （ P . 日己） 


動画モードのとき 

モードスイッチを，（動画）に 
する 

FUNC . メニューから阻*を選 
ぶ 

メニューの 選択と設定 のしかた （ p .46) 
* 現在の設定力、’表示されます。 


—/> ボタンで露出を補正ずる 

-補正量は、一 2 〜 + 2 の範囲で 1/3 段ず 
つ蜜要できます。 

• 液晶 モニターの 表示画像で補正結果を 
確認できます。 

-このあと、すぐに撮影できます。また、 
撮影後は再びこの画面が表示され、補 
正値を蜜更できます。 


SET / FUNC . ボタンを押す 

撮影画面に戻ります。 

























露出補正を解除するには 

補正値を「0」に戻します。 


露出捕正のしかた 

このカメラは、適切な明るさで撮影できるよラ、自動で露出を補 
正しています。しかし、撮影状況によっては、実際よりも明るく 
写ったり、暗く写ってしまラことがあります。このよラなときは、 
手動で露出を補正してください。 

露出不足（アンダー） 

全体が黒っぽく写ります。そのため、白い 
ものはグレーのよラに写ります。 

白っぽい被写体や逆光で撮影すると、露 
出アンダーになることがあります。+側 
に補正してください。 

適切な露出 


露出過多(オーバー） 

全体が白っぽく写ります。そのため、黒い 
ものはグし一のよラに写ります。 
黒っぽい被写体や暗い場所で撮影する 
と、露出オーバーになることがありま 
す。一側に補正してください。 
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G 長が時設定で撮る 


暗い被写体を明るく撮影したいときは、シャッタースピードを遅く 
して、撮影できます。 





FUNC . 



モードスイッチを〇 ( 撮影）に 
し、 FUNC . メニユーから因を選 
ぶ 

撮影モードを選択する （ P .5 巳） 


I ボタンを押し、—/—ボタンで 
シャツ タースピー ドを選ぶ 

-数値が大きいほど明るくなり、数値が 
ルさいほど暗くなります。 

-このあと、すぐに撮影できます。また、 
撮影後は再びこの画面が表示され、設 
定を変更できます。 


SET / FUNC . ボタンを押す 

撮影画面に戻ります。 


•I シャッター スピードカ《遅くなると、 CCD の特性により撮影した画 
像にノイズが増えます 力 《 、 この力方ラは シャッ タースピード カ、 ‘1 .3 
げより遅くなると、このノイズを除去する処理を行い、高画質が得 
られます（ただし、次の撮影までにしばらく時間がかかります。）。 























• シャッタースピードが遅くなるので、手ブししやすくなりま 
す。液晶 モニターに 固（手ブレ警告）が表示されたら、兰脚を 
使って撮影してください。 

♦ ストロボを発光すると、露出オーバーになることがありま 
す。その場合は、ストロボを图にして撮影してください。 


設定できるシャッタースピードについて 

1 1.31.6 2 2.5 3.2 4 5 6 81013 ] 巳评少) 
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广色合いを調窒ずる(ホワイトバランス） 

撮影時の光源に応じて色調（ホワイトバランス）を設定すると、その 
化源に合った適正な色になります。 


H 

才ート 

カメラが自動的にホワイトパランスを調整します。 

巧 

太陽光 

晴天の屋外で撮影するときに選択します。 

□ 

くちり 

曇天や日陰、薄暮などで撮影するときに選択します。 

巧 

電球 

電球、電球色タイプ (3 波長型）の堂光灯のもとで撮影 
するときに選択します。 

圈 

ち光灯 

昼白色堂光灯、白色堂光灯、昼白色タイプ (3 波長型）の 
堂光灯のもとで撮影するときに選択します。 

固 

ち光灯 H 

昼光色堂光灯、昼光色タイプ (3 波長型)の堂光灯のも 
とで撮影するときに選択します。 


撮量ミモードのとき 

モードスイッチを〇 ( 撮影）に 
し、 FUNC . メニユーから a 、 田、 
囚、回、回のいずれかを選ぶ 

撮影モードを選択する （P. 已已） 

動画モードのとき 

モードスイッチを •!？（ 動画）に 
する_ 

FUNC . メニユーから H * を選ぶ 

メニューの選巧と設定のしかた （p.46) 

* 現在の設定力、’表示されます。 


































FUNC . 



—/> ボタンで設定するホワイト 
バランスを選ぶ 

-液晶 モニターの 表示画像で、設定を確 
認できます。 

-このあと、すぐに撮影できます。また、 
撮影後は再びこの画面が表示され、設 
_定を変更できます。_ 

SET / FUNC . ボタンを押ず 

撮影画面に戻ります。 


胃色効果が图四の塌合、ホワイ h バランスは設定できません。 
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Qs 効まを切 0 巧える 


色効果を切り換えると、画像の印象を変えて撮影できます。 


画 

効果切 

通常はこの設定で撮影します。 

因 

くっきりカラー 

コン h ラストと色の濃さを強調し、くっきりし 
た色合いで撮影します。 

阻 

すっきりカラー 

コントラストと色の濃さを巧え、すっきりとした 
色合いで撮影します。 

陌 

ソフト 

輪郭の強調を抑えて撮影します。 

陌 

セピア 

セピア色で撮影します。 

四 

白黒 

白黒で撮影します。 


© 


[ 1000001 

面化 FUNC . 


I 撮影モードのとき 
モードスイッチを〇 ( 撮影）に 
し、 FUNC . メニユーから H 、 因、 
囚、回、回のいずれかを選ぶ 

I 撮影モードを選択する （ P . 日己） 


(TooQopn 

が化 




I 動画モードのとき 

モードスイッチを >9?(動画）に 
ずる 

FUNC . 乂ニューから画 * を選ぶ 

>(ニューの選択と設定のしかた （ p .46) 

^現在の設定力嗦示されます。 


■/> ボタンで色効果を選ぶ 

-液晶 モニターの 表示画像で、色効果を 
確認できます。 

I このあと、すぐに撮影できます。また、 
撮影後は再びこの画面が表示され、設 
定を変更できます。 






























FUNC . 


a SET / FUNC . ボタンを押ず 

撮影画面に戻ります。 
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riso 感度ををまずる _ ) 

暗いところで手ブしを抑えたり、ストロボをオフにして撮影したい 
とき、あるいはシャツタースピードを速くしたいときには JSO 感度 
を上げます。 


論® 

を •巧！ FUNC . 

! 

モードスイッチを 〇 ( 撮影）に 
し、 FUNC . メニューから3、因、 
囚のいずれかを選ぶ 

撮影モードを選択する （P. 已巳） 


uA 

nso *8 

i 剛 国 100狐！抑 


1 

FUNC . メニューから國*を選ぶ 

乂ニューの 選択と設定 のし かた （P.46) 

* 現在の設定力嗦示されまず。 

〇 

屋 

—/> ボタンで感度を選ぶ 

この あと、すぐに撮影できまず。また、撮 
影後は再び この 画面が表示され、設定を 
変更できます。 

© 

FUNC . 

4 

SET / FUNC . ボタンを押す 

撮影画面に戻ります。 


(I •に0感度を上げると、画像にノイズが増えます。きれいに撮り 
たいときは、なるべく低い感度を選んでください。 

• [AUTO] を選択すると、最適な画質になる感度に設定されま 
す。また被写体を照らすストロボ発光量が十分でない塌合 
は、自動的に感度が上がります。 

















ISO 感度について 

ISO 感度とは、光を感じる能力を数値化したものです。数値が高い 
ほど感度が高くなります。に日感度が高いと、暗い室内や屋外でス 
トロボを使わずに撮影でき、また手ブレしにくくなります。たと 
えば、ストロボ撮影禁止の場所で撮影するときに便利です。その 
場の光を活かした雰囲気のある仕上がりになります。 



に050柜当 に0400相当 
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r ファイルま号をリセットずる _ ) 

撮影した画像には、自動的にファイル番号が付きます。新しい SD 力一 
ドを入れた とき、 このファイル番号を前の SD 力ードの続きにするか 
どうかを設定できます。 


入 

新しい SD 力ードを入れるたびにファイル番号が初期値（100- 
000 1) に戻ります。記録済みの SD 力ードを入れたときは、続き 
の番号になります。 

切 

最後のファイル香号が記憶され、新しし、 SD 力ードを入れても続 
きのファイル番号になります。 



111000 lO 

画化 




画な 


nittf 範リたット搜能 


翅 

'03 .胁的10:如 

© 

5秒 

m 

□ 30 MB 

か.II 

UnTlfl 

入 ■ 

を 

B 本語… 

離 

NTSC 




モードスイッチを〇 (撮影)、 
Iff (動画)、または因（再生）に 
する 


[田（設定)]メニユーから画を 

、百百 > か 

度ふ 

メニユーの選択と設定のしかた （ P .46) 


•/ •ボタンで[入]または脚] 
を選び、 MENU ボタンを押す 

撮影画面に戻ります。 























番号リセット機能を[切]で撮影すると、フアイル番号が重複し 
ないため、パソコンでまとめて管埋するような場合に便利です。 


ファイル番号およびフォルダ番号について 

撮影した画像には、0001〜9900までのファイル番号が割り振 
られ、各フォルダには、100〜998までの番号が割り振られま 
す（下2巧が99のフォルダは作られません）。 



口口 

198 \ 9801 

1 _ 1…1 _ 1 1 _ 1 

9802 9899 9900 

1下二巧が99のフォルダは作られません。1 

口 
200 \ 

□ 

' 0001 

1 _ 1…1 _ 11 _ 1 

0002 0099 0100 


ファイル数について 

ひとつのフォルダに100画像ずつ保をされます。 

なお、連続撮影やスティッチアシストで撮影した画像は、必ず 
ひとつのフォルダに保をされるため、フォルダ内に] 01画像が 
上保をされることがあります。また、他の力 ラで撮影したり、 
パソコンから画像をコピーすると、ひとつのフォルダ内に101 
画像が上を保をできますが、2001が上の画像が保ちされてい 
るフォルダ内の画像は、このカメラで再生できませんのでごミ主 
意、くた5い。 
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再を 


〇画像ずつ見る（シングル巧生） 


[oqQqq]) 

面*•と 


モードスイッチを因（再生）に 
ずる 

最後に撮影した画像が表示されます。 


I 



ボタンで表示画像を切り換 

ぇる 

—ボタンで前の画像、> ボタンで次の 
画像を表示します。ボタンを押し続ける 
と早く進みます。ただし、表示される画 
像は粗くなります。 
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こもろ拓 i 大して見る 



み 




ま。:位置の目安 



モードスイッチを因（再生）に 
ずる 


をボタンを押す 

倍率変更モードになり、画面に面!ホが 
表示されます。 を ボタンを巧し続ける 
と、画像が最大約'10倍まで拡大して表示 
されます。 


SET ボタンを押ず 

表示位置変更モードになり、画面に 
励〇力 《 表示されます。 4/1/—/ •ボタン 
で上下左ち方向の表示位置を蜜要しま 
す。 


拡大表示を解除するには 

SET ボタンを押し続けると、通常の表示に戻ります。 


〇動画、インデックス再生時は、拡大表示できません。 
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こ9画像ずつまとめて見る(インデックスちま) 



画化 



選択画像 



動画 




モードスイッチを因（再生）に 
する 


SET ボタンを押し続ける 

9画像ずつまとめて表示されます。 


l / f / W - ボタンで選択画像を切 
り換える 


シングル再生に戻るには 

SET ボタンを押し続けます。 






















r 動画を見る _ ) 

■ ff で撮影した動画を再生します。 


〇インデックス再生のときは、動画は再生できません。 



「 ooO.ooD 

が化 




音量レベル 


動画再生パネル 



モードスイッチを因（再生）に 
する 


—/> ボタンで動画を選ぶ 

@〇呈の表示されている画像が動画で 
す。 


SET ボタンを押ず 

• 動画再生パネルが表示されます。 

- l / f ボタンで音量を調節できます。 
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! •/> ボタンで n を選び、 SET ボ 
タンを押ず 

•動画と音声が再生されます。 

-再生が終了すると、最終フしームが表 
示されたままで停止します。そのが態 
で SET ボタンを押すと、動画再生パネ 
ルが表示されます。再度 SET ボタンを 
押すと、先頭フレームから再生されま 
す。 


再生の一時停止/再開 




再生中に、 SET ボタンを押す 

再生を一時停止します。再度ボタンを押 
すと再開します。 














動画再をパネルの操作 





再生したい動画を選び、 SET ボ 
タンを押す （ P .92) 

動画再生パネルが表示されます。_ 

—/> ボタンで次のいずれかの操 
作を選び、 SET ボタンを押す 



終了してシングル再生に戻る 
(MENU ボタンを押しても、シング 
ル再生に戻ります） 

再生 

先頭フレームを表:^ 

フしーム戻し （SET ボタンを押し続け 
ると巻き戻ります） 

フしーム送り （SET ボタンを押し続け 
ると早送りします） 

最終フレームを表示 

編集(動画編集モードに切り換えま 

す） ( p .95) 


II 


• [旧（設定)]ィニューでも動画の再生音量を調節できます 
(P.143)。 

•テレビで動画を再生するときの音量は、テレビで調節してく 
ださい （ P .12 己）。 



• パソコンで動画を再生するとき、パソコンの性能によって 
は、画像がフしーム（コマ）落ちしたり、音声が途切れる場合 
があります。 

•他の力六ラで撮影した動画などは、再生できない場合があり 
ます（「メッセージー覧」 （ P .1 巳0))。 
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r 動画を編集ずる _ ) 

動画再生パネルで因を選ぶと、撮影した動画の前部または後部の 
不要な部分を削除できます。 


( I プロテクトされている動画、撮影時間が1砂未満の動画は編集 
できません。 



「0日0 0 0 n 

画化 



動画編集パネル 



動画編集パー 




モードスイッチをの（再生）に 
する 


ボタンで動画を選び 、 SET 
ボタンを巧す 


動画編集モードに切り換える 

• 動画再生パネルの操作 （ P .94) 

• 動画編集パネルと動画編集バーが表示 
されます。 


1/1ボタンで画または國を選 
び、—/>ボタンで削除する位置 
を指定する 

画 ：前部を削除 
國 ：後部を削除 
I :編集位置 






















4/1 ボタンで D を選び、 SET ボ 
タンを押ず 

-仮編集された動画が再生されます。 

-再生中に SET ボタンを押すと停止しま 
す。 


1/ f ボタンでのを選び、 SET ボ 
タンを押す 

臣 J を選ぶと動画編集を中止し、動画再 
生パネルに戻ります。 


—/• ボタンで[新規保を]または 
[上書き保を]を選び、 SET ボタ 
ンを押ず 

-[新規保を]:編集した画像に新しい 
ファイル名を付けて保をします。編集 
前の データは 残ります。 

-[上書き保を]:編集前の画像と同じ 
ファイル名で保をされます。編集前の 
データは残りません。 

• SD 力ードの空き容量力《足りないときは、 
上書き保をしかできません。このときは、 
動画編集バーのカウンターに▲が表 W さ 
れます。 



• 編集した動画の最少時間は1秒です。 

• 編集した動画を保をするとき、約3分かかることがあります。途 
中でバッテリーがなくなると、編集した画像が保ちできないこ 
とがありますので、動画を編集するときは、フル巧電のバッテ 
リーの利用をおすすめします ( P .20)。 
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G 回拓しで表示ずる 


時計方向に90度、270度に回乾して表示しまず。 



元画像 90度 270度 


10000 0] 1 

がな 

1 

モードスイッチを因（再生）に 
ずる 

■通。"^ 

© 

1 


[回(再生)]メニユーから圆を 
選び、 SET ボタンを巧ず 

メニューの選巧と設定のしかた （ P .46) 

o 

© 


— /> ボタンで回転する画像を選 
び、 SET ボタンを押ず 

SET ボタンを押すごとに、90度一>270度 
元画像が表示されます。 


\ 

MENU ボタンを押ず 

メニュー画面に戻ります。もう一度 MENU 
ボタンを押すと、再生画面に戻ります。 


C 

助 

'4 

か 
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o ♦動画は回転できません。 

♦力 ラで回転した画像をパソコンに取り化む場合、取り込み 
に使用するソフトウエアによっては回乾結果が反映されな 
いことがあります。 

^ • 画像を回転したあとで、拡大することもできます （ P .90)。 
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广音声ゾモを付ける _; 

画像の再生中（シングル再生、インデックス再生、拡大再生）に、最長 
60秒の音声;<モを付けることができます。音声データは WAVE 形式 


で保存されます。 





音声メモパネル 




モードスイッチを因（再生）に 
ずる 


[回(再生)]メニユーから回を 
選び、 SET ボタンを押ず 

メニュ ーの選巧と設定のしかた （ p .46) 


—/> ボタンで音声メモを付ける 
画像を選び、 SET ボタンを押ず 

音声;<モパネルが表示されます。 


•/> ボタンで□を選び、 SET ボ 
タンを押す 

• 録音が始まり、録音時間と録音可能時 
間が表示されます。力;^ラのマイクに 
向かって音声を発してください。 

-録音中に SET ボタンを押すと停止しま 
す。引き続き録音するときは、もう一度 
SET ボタンを押します。 

• 1画像につき、合計が60秒に達するま 
で録音を追加できます。 
























再生画面に戻るには 


MENU ボタンを（何回力、)押します。 


音声乂モの再生/消去 




音声メモの付いた画像を表示し 
(前 ページ)、 SET ボタンを押す 

- u の表示されている画像が音声><モ 
の付いた画像です。 

. 音声;<モパネルが表示されます。 


•/ •ボタンで n または网を選 
び、 SET ボタンを押ず 
□(再生） 

-音声メモカ巧生されます。再生中に SET ボ 
タンを押すと停止します。引き続き再生す 
るときは、もう一度 SET ボタンを押します。 
- l / f ボタンで音量を調節できます。 


m (消去） 

• 確認の画面が表示されます。—/>ボタン 
で[消去]を選んで SET ボタンを押します。 

一時停止中に D (停止）を選んで 、 SET 
ボタンを押すと、音声 ><モの再生が最初 
に戻ります。 
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• 動画には音声メモを付けられません。 

• SD 力ードの容量がいっぱいになると、「力ードがいっぱい 
です」の><ッセージが表示されて録音できません。 

• 画像に互換性のない音声ファイルが添付されている場合は、 
録音、再生はできません。録音、再生をしようとすると、「互換 
性のない WAVE です」のメッセージが表示されます。なお、不 
明な音声データはこのカメラで削除できます。 

• プロテクトされている画像の音声メモは消去できません。 


[旧（設定）]メニューでも、音声メモの音量を調節できます 
(P.143)。 


助が叫か 


广画像を自動再生ずる(才ートプレイ） ) 

SD カード内のすべての画像を自動で再生します。再生間隔は、約3秒 
です。 


tooQooj ) 

が 兵 b 


モードスイッチを因（再生）に 
ずる 

© 

1 


[回(再生)]メニューから圆を 
選び、 SET ボタンを押ず 

-メニューの選択と設定のしかた （P.46) 

-オートプしイが開始されます。 

-才ートプしイ中、シングル再生時と同じ 
ように—/>ボタンで画像を送ることが 
できます。 

才ートプレイの一時停止/再開 

© 


SET ボタンを押ず 

オートプレイを一時停止します。再度 
SET ボタンを押すと再開します。 

才ートプレイの中止 


1 

MENU ボタンを押ず 

オートプレイが終了します。 


• 画像によっては、再生間隔が與なることがあります。 
• 動画は記録した時間で再生されます。 

•才ートプレイ中は、節電機能は働きません （P.34)。 


702 




















G 画像をプロテクトずる 


大切な画像を誤ってミ肖去しないように、プロテク h を設定できます。 




モードスイッチを因（再生）に 
する 


[回(再生)]メニューから田を 
選び、 SET ボタンを押ず 

メニューの選択と設定のしかた （p.46) 


—/— ボタンでプロテクトしたい 
画像を選び、 SET ボタンを押す 

-プロテクトを設定した画像には、 H が 


表示されます。 

- SET ボタンを押し続けると、シングル 
再生とインデックス再生を切り換え 
て指定できます。 



S MENU ボタンを押ず 

再生;ニューに戻ります。再度押すと、 
再生画面に戻ります。 


プロテクトを解除するには 

手順2の後、プロテクトを辭除したい画像を選び、 SET ボタンを押し 
ます。 


(I SD 力ードを初期化 （P.106) すると、プロテクトした画像も 
消去されます。ごを意ください。 























消去 


r 输1画像ずつ消去ずる _； 

撮影の失敗や不要になった画像は、1画像ずつミ肖ちできます。 


〇 • ミ肖ました画像は復元できません。十分に確認してから;'肖去し 
てくださし、。 

• プロテクトされている画像はミ肖去できません。 




モードスイッチを因（再生）に 
ずる 


—/— ボタンで;'肖去したい画像を 
選び、输ボタンを押ず 


—/— ボタンで [ 消去]を選び、 
SET ボタンを巧ず 

ミ肖まを取り；'肖すときは、[キャンセル]を 
選びます。 
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r を画像をおちずる _ ) 

SD 力ードに保をされているすべての画像を消去します。 


II • 消去した画像は復元できません。十分に確認してから消去し 
てください。 

• プロテクトされている画像は消去できません。 



。〇〇日〇王) 

ifp な 


同 rr 

か' プロテクト... 
© 回乾." 

ホ音声乂モ ... 

¥里能... 

を才ートフレイ. 
なプリント指忘 




モードスイッチを因（再生）に 
ずる 


[回(再生)]メニューから岡を 
選び、 SET ボタンを巧ず 

メニュ ーの選巧と設定のしかた （P.46) 


ボタンで [ OK ] を選び 、 SET 
ボタンを押す 

全ミ肖ちを取りミ肖すときは、[キャンセル] 
を選びます。 


をての画像を消去しますか？ 
















CSD 力ードを初期化ずる _ ) 

新しい SD 力ードをお使いになるときや、 SD 力ード内の画像だけで 
なく他のデータもすベて削除したいときは、 SD 力ードを初期化しま 
す。 


(I初期化すると、 SD 力ードに記録された画像（プロテクト画像も 
含む）だけでなく、すべてのデータが消去されますので、ご注意 
ください。 



01000 ij] 

画化 



广〇〇日. ooD 

がお 


阿 I 力-ド魄观化 



節覃… 

(M 

■03.09.09 10:00 

© 

5串よ 

S- 

n 30 HB 


切 

© 

日本患,， 




モードスイッチを Q (撮影)、 
■!! 働画)、または因（再生）に 
ずる 


[田（設定)]メニユーから圆を 
選び、 SET ボタンを巧ず 

>< —ZL —の選択と設定のしかた （p.46) 
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[1 でードの初お化 
力-ドを初斯化しますか？ 
D 3 DUB 

3. 5服を田 

I I || 




•/• ボタンで [0K] を選び、 SET 
ボタンを押ず 

-初期化を取り消すときは、[キャンセ 
ル]を選びます。 

-初期化するとき、お使いの SD 力ードの 
ラベルに記載された容量よりも少ない 
数値が表示されますが、 SD 力ード、ま 
たは力 ラの故障ではありません。 



• 力六ラが正しく動作しないときは、 SD 力ードが壊れている可能性 
力、’あります。初期化すると正しく動作する場合もあります。 

• キヤノン製换外の SD カードで正しく動作しないときは、初 
期化すると正しくお使いになれることがあります。 

• 他のカイラやパソコン、周辺機器で初期化した SD 力ードを使巧す 
ると、正しく動作しない場合があります。その際は、このカメラで 
初期化してください。正しく初期化されないときは、電源を切って 
から、 SD 力ードを入れ直し、再度初期化してください。 













プ y ント 


クソントについて _ 

このカメラを力:>< ラダイレクト対応プリンター *1 とケーブルで直接つ 
ないで、 SD 力ード内の画像を力:><ラのボタン操作だけで簡単にプリン 
卜できます。また、あらかじめ力:><ラでプリントする画像や枚数などを 
設定 （DP0F*2 プリント設定）しておけば、 SD 力ードをプリント取り破 
い店にお持ちいただくだけで、指定どおりにプリントされるので大変便 
利です。 

*1 カメラダイレクト対応の CP プリンターには、ダイレクトプリントマーク杉が付 
いています。 

*2 Digital Print Order Format の略 
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このカゾラで使えるカゾラダイしクト巧応 CP プリンターについては、 
システムマップでご確認くださし、。力 >(ラダイしクト対応 BJ プリンタ 
は、カメラユーザーガイド裏表紙に記載されているホームページや B」 
プリンタ総合カタログでご確認いただくか、キヤノン販売お客様ご相 
談センターにお問い合わせください。 


カメラダイしクト対応プリンターでのプリント 

• カメラとプリンターの接続 
• プリント設定 （DPOF プリント指定が外） 

• プリント 

▼ 

ダイしクトプリントユーザーガイド側刪をご覧くださし、。 


DPOF プリント指定 

• プリントしたい画像を選ぶ （ P .1 1日） 

▼ 

• プリント枚数をみめる （ p . ll 0、 p . ll 2) 

▼ 

• プリントスタイルを設定する （ P .114) 

.スタンダー ド/インデックス/両方 
•日付:入/切 
•ファイル番号：入/切 

プリント方法は、ダイレクトプリントユーザーガイド（別冊）をご 
覧ください。 


DPOF 送信指定 

• パソコンに取り込む画像をミ夹める （ P .1 1の 
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pPPOF のプリントお定 _ ) 

SD 力ードに記録されている画像の中から、プリン h する画像や枚数 
をあらかじめカメラで指定できます。カゾラダイレクト巧応プリン 
夕一に P シリーズ)、カメラダイレクト対応巨」プリンタ、または 
円 ctBridge 対応プリンターに一括でプリントするときや、プリント 
取り販い店にを文するときに大蜜便利です。 

プリンターからプリントする方法は、ダイレクトプリント ユーザー 
ガイドをご賣ください。 


プリントずる画像を選ぶ 

画像の指定には、次の2つの方法があります。 

- ] 画像ずつ指定する 

- SD 力ード内のすべての画像を指定する（プリン ト 枚数は各画像に 
つき1枚です。） 

1画像ずつ指定ずる 


l^r 

画回転.. 

ホ音青乂モ ... 

がを能… 

^ オートフレイ. 
旦フリント撼. 
を趙 i 指を.. 



P メニューから回を 

Vタンを押ず 

尺と設定のしかた （p.46) 
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なフリント觀 ( DPOF ) 
スタンタード0巧 

曰巧 切 

ファイル番号切 


1/1/— />ボタンで[画像指定]を 
選び、 SET ボタンを巧ず 


© 



プリント枚数表示 



インデックスプリントの選お 



プリントずる画像を選ぶ 

圈（プリントタイプ）の設定 （P.1 1 4) に 
よって指定方法が次のよラに異なりま 
す。 

国 （スタンダード)/ 国国 禍方） 

ボタンで画像を選び、 SET ボタン 
を押して—/>ボタンでプリント枚数を 
指定します。（最大99枚まで） 

国（インデックス） 

ボタンで画像を選び、 SET ボタン 
で指定、指定解除を行います。指定され 
るとチェックマークが付きます。 

SET ボタンを押し続けてインデックス 
再生 (3 画像表示）に切り換えても、同じ 
方法で指定できます。 






MENU ボタンを押ず 

プリント指定メニューに戻ります。再度 
押すと再生^ニューに戻り、さらに押す 
と再生画面に戻ります。 
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^ 一 7_」乂て•が丽规袖 - r か 



















SD カード内のずべての画像を指定ずる 




なフリント観 ( DPOF ) 

をての画橡を指定しますか？ 

I I «^ 





[回(再生)]メニユーから因を 
選び、 SET ボタンを押ず 

メニ ユーの選択と設定のしかた （P.46) 


1/1/—/— ボタンで[全画像]を選 
び、 SET ボタンを押す 


•/• ボタンでにのを還び、 SET 
ボタンを押す 

プリント指定メニューに戻ります。 


MENU ボタンを押ず 

再生メニューに戻り、さらに押すと再生 
画面に戻ります。 
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• DPOF 対応の他のカメラでプリント指定された SD 力ードの 
場合、 A が表示されます。この力六ラでそれらのプリント 
指定を変更すると、設定巧みのプリント指定は、すべて書き 
換えられます。 

• プリンターまたはプリント取り破い店によっては、指定内容 
が反映されないことがあります。 

• 動画はプリント指定できません。 


• 撮影日時の古い画像から順にプリントされます。 

• 最大998画像まで指定できます。 

•[プリントタイプ]が禍方]の場合、プリント枚数は指定でき 
ますが、[インデックス]の場合は指定できません。[インデッ 
クス]は1枚のみプリントされます。 

♦ 同捆されているソフトウェアでもプリント指定ができます。 


乂了 •が咖规袖叫か 


プリントスタイルを設をずる 

プリントする画像を選んでから、プリントスタイルを指をしてくだ 
さい。次の内容を設定できます。 



因 スタンダード 

ぺーパー1枚に1画像をプリン ト しまず。 

圍プリント 
タイプ 

國 インデックス 

画像を縮小してインデックス形式でプリン 
卜 します。 

因國 両方 

スタンダードとインデックスの両方をプリ 
ントします。 

图日付 

日付を入れてプリントします。 

H ファイル香号 

ファイル香号を入れてプリントします。 




[回(再生)]メニューから因を 
選び、 SET ボタンを押ず 

メニ ューの選択と設定のしかた （P.46) 


1/1/—/ •ボタンで隙定]を選 
び、 SET ボタンを押す 
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息/ 1 ボタンで国、因、 a のいず 
れかを選び、—/>ボタンで設定 
したい内容を選ぶ 
圈（プリントタイプ） 

[スタンダード]、[インデックス]、[両 
方]のいずれかを選びます。 

图 （日付） 

[入]または[切]を選びます。 

0(ファイル番号） 

[入]または[切]を選びます。 

^ENU ボタンを押ず 

プリン h 指定六ニューに戻ります。再度 
押すと再生^ニューに戻り、さらに押す 
と再生画面に戻ります。 


日付は、[日付/時刻]で設定した日付スタィルでプリ 
^ ます (P.29)。 


ントされ 


〇プリントタイプが[インデックス]の場合、[日付]と[ファイル 
番号]を同時に設定することはできません。 
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プリントの設定をリセットずる 

画像のプリント指定をすべて觸除し、プリントタイプを[スタンダー 
ド]、日付を[切]、ファイル番号を[切]に戻します。 


国回転… 

を音声 X モ ... 

がを能… 

を才ートフレイ. 
心'リン上 HE 
を: if 指を.. 





[◎(再生)]メニユーから因を 
選び、 SET ボタンを巧ず 

メニ ユーの選択と設定のしかた （P.46) 


I/I/W- ボタンで[リセット]を 
選び、 SET ボタンを押す 


•/— ボタンで [0K] を選び、 SET 
ボタンを巧す 

操作を取り消すときは、[キャンセル]を 
選びます。 
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画像のを信指定 ( DPOF 送信指定) 


^SSBBS^^H 

^KSKQMl^^Hy 

© 



呂•を信指定 ( OPOF ) 
を信画塚数 0 


[回(再生)]メニューから回を 
選び、 SET ボタンを押ず 

メニューの選択と設定のしかた （p.46) 


—/— ボタンで[画像指定]を選 
び、 SET ボタンを押す 


© 
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パソコンに取り込む画像をあらかじめ力六ラ側で指定しておくこと 
ができます。 

この指定は、 DPOF(Digital Print Order Format) に準拠しています。 

41 DPOF 対応の他のカメラで送信指定された SD 力ードの場合、 
A が表示されます。この力;<ラでそれらの送信指定を変更す 
ると、設定ミきみの送信指定は、すべて書き換えられます。 

(送信ずる画像を選ぶ ） 

画像の指定には、次の2つの方まがあります。 

• 1画像ずつ指定する 

• SD カード内の すべての 画像を指定する 

1画像ずつ指定する 


:?^_」乂了，械爾碟袖叫か 





















送信画像の選巧 





• I * ボタンで画像を選び、 SET 
ボタンで指定または指定を解除 
ずる 

-指定されると、チェックマークが付き 
ます。 

- SET ボタンを押し続けると、インデッ 
クス再生 (3 画像表示）に切り換えて、 
同じ方法で指定できます。 


MENU ボタンを押ず 

送信指定メニューに戻ります。再度巧す 
と再生 >(ニューに戻り、さらに巧すと再 
生画面に戻ります。 


SD カード内のずべての画像を指定ずるとき 


I 因 I 田 I 巧 

画 

回乾… 

ホ 

音声が". 

が 

を能.. 

を 

トトフレイ... 

凸 

プリント指を.. 

哥 

筑貢指ぞ… 



U" [回(再生)]メニューから回を 

II 選び、 SET ボタンを押ず 

I たュ-の選択と醜のしかた （p.46) 
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回*ち窗訪卿 OF ) 
を信画度数 0 


—/— ボタンで[全画像]を選び、 
SET ボタンを巧ず 


© 



回*送信指定卿 OF ) 


—/—ボタンで [ OK ] を選び、 
SET ボタンを押ず 

送信指定メニューに戻ります。 


をての画像を指をしますか？ 


© 




MENU ボタンを押ず 

再生; ニューに 戻り、さらに押すと再生 
画面に戻ります。 


撮影日時の古い画像から順に送信されます。 
最大998画像まで指定できまず。 


乂 K •が丽规袖 - r か 


119 
















送信の設定をリセットずる 

画像の送信指定をすべて解除します。 




回•ち蘭定 ( OPOF ) 
ち信画隱数 10 


师ツ F 
f . .'.公 




画ち高話卿 OF ) 

指ををまて醒降しますか？ 

I I « 




[回(再生)]メニユーから回を 
選び、 SET ボタンを押ず 

ニューの選択と設定のしかた （ P .46) 


•/ ■►ボタンで[リセット]を選 
び、 SET ボタンを押ず 


•/> ボタンで [OK] を選び、 SET 
ボタンを押す 


操作を取り消すときは、[キャンセル]を 
選びます。 
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パソコンへの画像の巧 0 込み 


カメラで撮影した画像をパソコンに取り込む方まは次のとおりです。 

. カメラとパソコンを接続して画像を取り込む 

カメラとパソコンを接続するだけで、簡単に画像を取り込ゆます。 
• SD カードから直接画像を取り込む 
力ードアダプターや力ードリーダーをお使いの場合は、 SD 力ード 
から直接パソコンに画像を取り込めます。 


r カゾラとパソコンを接続して画像を取り达む^ 

同捆のソフトウエアをインストールしたあと、そのソフトウエアで 
簡単に画像を取り化み、プリントしたり、六ールに添付して送信でき 
ます。 


重要 

L 乂下の 0S をお使いの場合、カメラとパソコンを接続ずる前に、必 
ず同個の Canon Digital Camera Solution Disk に収められて 
いるドライバとソフトウェアをインストールしてください。 
Windows 98 (Second Edition を含む)/ Windows 2000/ 
Windows Me/Mac OS 9.0 〜 9.2 


¢1ドライバとソフトウェアをインス S- ルする前にカゾラとパ 
ソコンを接続すると、力;<ラが正しく認識されません。このよ 
うな塌合には、ソフトウェアクイックガイドの「困ったときに 
は J をご覧ください。 


Canon Digital Camera Solution Disk から、ドライバ 
とソフトウェアをインス!ルずる 

パソコンに必要なシステム構成やインストールの手順は、ソフ 
トウエアクイックガイドをご覧ください。 
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I 含ご n 疵諭 - r か 












USB ポート 





同個の USB ケーブルで、パソコ 
ンの USB ポートとカメラの 
D に ITAL 端子を接続ずる 

カメラの DIGITAL 端子に接続するとき 
は、端子カバーの左端に爪をかけて開き、 
カチッと音がするまで押し込みます。 



• US 己ケーブルを接続するとき、カメラや パソコンの 電源を 
切る必要はありません。 

• US 己ポートの位置は、お使いのパソコンの取販説明書で確 
認してください。 


「〇〇〇〇〇)~) 

画な 

1 

カメラのモードスイッチを 因 
(再生）にする 

。…。 " 〇 

\ 

メインスイッチを押ず 

再生画面が表示され、パソコンへの接続 
力 《 完了すると、液晶モニターは消えます。 


この後の操作については、ソフトウェアクイックガイドをご覧く 
ださい。 
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^ 力; < ラの D に ITAL 端子から US 巨ケー 
^ ブルを取り外すときは、必ず、コネク 
ターの側面を持って取り外してくだ 


さい。 



ソフトウェアをインストールしないで画像を取り达む 

(Windows XP、Mac OS X ( vlO . l / vlO .2) のみ） 

Windows XP または Mac OS X ( vl 0.1/ vl 0.2) をお使いの場合、 
OS に標準で組み込まれているソフトウェアを使用するので、 
Canon Digital Camera Solution Disk からソフトウェアをイン 
ストールしなくても、画像 ( JPEG 形式のみ）を取り込むことがで 
きます。会社やお友達のパソコンに画像を取り込むときに便利で 
す。 

ただし、この方法で画像を取り込む場合、いくつかの制限事項が 
あります。詳細は、同捆の 「Windows XP、Mac OS X をお使いの 
方へ」でご確認ください。 

■ ケーブルで、パソコンの USB ポートと 
3ITAL 端子を接続する 
長 2) 

: 

: 


パソコンに表示されるメッセージにしたがって 
画像を取り込む 


園 


• 力六ラをパソコンに接続する場合、フル充電したバッテリー 
をお使いになることをおすずめします （ P .20)。 

• USB 2.0 対応ボードとの接続は、全ての動作を保証するもの 
ではありません。 


パ yuv •作 U ご n お iTT か 
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SD 力ードから直接画像を取り込む 


U カメラから SD 力ードを取り出し、パソコンに接続 
H された力ードリーダーに入れる 

I力ードアダプターや力ードリーダーへのを続のしかたなどは、 
I各々の賴綱書でご確認ください。 

g SD 力ードを接続したドライブをダブルクリックし 
て開く 

0S によっては、自動的に画面が表示されます。 

E 撮影した画像を八ードディスクの任意の場所にコ 

n ピーする 

I 画像は、 SD 力ード内の [DCIM] フォルダの中の [xxxCANON] フォル 
Iダ权XXは100〜998の数字が入ります）にあります （P.88) 。 
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o レビを巧って撮影/再生ずる _ ) 

同個の AV ケーブル AVC - DC 100 をお使いいただくと、テレビに画像 
を表示して撮影や再生ができます。ビデオ出力形式は、日本国内で採 
用している NTSC 方式が初期設定になっています。 


〇瞄" CJ 


メインスイッチを押して、カメ 
ラの電源を切る 

了■レビの電源も切ってください。 

m ) i \ 

ぶ! 


カメラの A/V OUT 端子に AV 
ケーブルを接続ずる 

端子カバーの左端にぶをかけて開き、 AV 
ケーブルを奥まで押し込みます。 

映像 


テレビの映像入力端子と音声入 
力端子に AV ケーブルを接続す 
る 



テレビの電源を入れ、入力切り 
換えをビデオ入力にする 

今 I 今 

(い日〇〇日) 1 

がな 

[qoQoqI J 

面な 

1 

モードスイッチを〇(撮影）ま 
たは（動画)、因（再生）にす 
る 
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ON/OFF 



B メインスイッチを押ず 

•画像がテレビに表示され、通常の撮影 
や再生ができます。 


〇 ♦撮影モードが回回のときは使巧できません。 

• ミ毎外で使うとき （ P .152) 

• テレビ表示中は、液晶モニターに画像は表示されません。 

• AV ケーブルをステレオ対応のテレビに接続する場合は、音 
声入力端子の左ちどちらかに接続してくださし、。詳しく 
は、お使いのテしビの取扳説明書でご確認ください。 
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カイラをお巧みに合わせる (7 イカタラな能) 




[因（マイカメラ）]メニューを表 
示させる 

メニューの選巧と設定のしかた （ P .46) 


4/1ボタンでメニュー項目を選ぶ 


—/• ボタンで設定したいコンテ 
ンツを選ぶ 
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カメラの起動画面や起動音、操作音、セルフタイマー音、シヤッター 
音を「マイカ;< ラコンテンツ」と呼びます。この力;ラでは起動画面 
や音をそれぞれ3種類の中から選べます。 


例:起動画面 



[ H ] [巧] [巧] 

マイカ ラコンテンツの [ EH ] には SF 関連、 [[ g ] には動物関連の 
コンテンツがあらかじめ入っています。 


G 7 イカメラコンテンツをを更ずる 


7イ刀乂ラ 

I 


II 

碰画面 

おぉ 

囲化1 

が四！だ 

む）1 


か）1 
® り 1 

Canon 




屯 

__ 111111 

i お国勵內が觸 

























I MENU ボタンを押ず 

-メニューが終了します。 

• 撮影モードのときは、シャッターボタ 
ンを半押ししても ニューを終了でき 
ます。 


Hi • 手順2で固（セッりを選ぶと、[起動画面]、[起動音]、[操作 
LW 音]、[セルフタイマー音]、[シャッター音]のすべてを同じ 
テーマで 選択できます。 

• [起動音]、[操作音]、[セルフタイマー音]、[シャッター音]を 
H 、 巧、 四从）に設定していても、[旧（設定)]メ 
ニューの[消音]が[入]になっているときは、電子音が鳴りま 
せん （ P .148)。 

( マイカゾラコンテンツを登録ずる ） 

各コンテンツの [巧][巧] には、 SD 力ードに記録してある画像、新 
たに録音した音声をマイカ ラコンテンツとして、その場ですぐに 
登録できます。また、同す困のソフトウェアを使って、パソコンにある 
画像や音声を登録したり、 Canon IMAGE GATEWAY (オンライン 
フォ トサービスー P .132) から、同捆のソフトウェアを通じて、コンテ 
ンツをお使いのパソコンにダウンロードし、それをカメラに登録す 
ることもできます。 

SD 力ード内の画像や音声を登録ずる 


12江 



モードスイッチを因（再生）に 
ずる 

[团（マイカメラ）]メニユーを表 
示させる 

メニ ューの選択と設定のしかた （ P .46) 



















1/ f ボタンで登録したいメニュ ー 
I 項目を選ぶ 


■/• ボタンで因または四を選 

I ぶ 

GO [3 が表示されます。 


^ SET ボタンを押ず 


Q 登録したい画像の選択または音 
声の録音をずる 
起動 画面 

ボタンで登録したい画像を選ん 
で、 SET ボタンを押しまず。 

起動 音、 操作 音、セルフタイマー音、 
シャツ タ—音 

. •/•ボタンで □ を選び、 SET ボタン 
を押します。録音が開始され、録音時間 
が経過すると自動的に録音が終了しま 
す。 

-録音後、 — />ボタンで [ g を選んで、 
SET ボタンを押します。 

-登録しないでマイカメラメニューの画 
面に戻るときは、回を選びます。 

-録音した音を再生するときは D を選 
びます。 


C 
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—/> ボタンで [OK] を選んで、 
SET ボタンを押ず 

登録を取り消すときは、[キャンセル]を 
選びます。 


〇 • 動画、音声^モ機能で録音した音声は、マイカ;><ラコンテン 
ツに登録できません。 

• 新しいマイカ ラコンテンツを登録すると、が前に登録され 
ていたコンテンツは消去されまず。 
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マイカメラコンテンツのファイルフォ ー7 ット 

マイカメラコンテンツは、が下のファイルフオーマットにしたがつ 
ていることが必要です。ただし、この力；< ラで撮影した SD 力ード内 
の画像は、下記フォーマットに関係なく登録できます。 

起動画面 

-記録画像フォーマット JPEG (ベースライン JPEG ) 

-サンプリングレート 4:2:0もしくは4:2:2 
-画像サイズ 320 X 240画素 

-ファイル容量 20 K 巨が下 

起動音、操作音、セルフタイマー音、シャッター音 

•記録フオーマット WAVE (モノラル） 

-量子化ビット 8 bit 

-サンプリング周波数11.02日 kHz または8.000 kHz 
• 記録時間 



1 1.025kH 之 

8.000 kHz 

國 起動音 

1 .0 秒が下 

1 .3 秒が下 

巧操作音 

0.3 秒が下 

0.4 砂が下 

函セルフタイマー音 

之0秒が下 

2.0 秒が下 

函シャ ッター音 

0.3 秒が下 

0.4 砂が下 


* 上記のフオーマツトが外のファイルは、カメラに登録できません。 


たとえば、[セルフタイマー音]で、「はい、チーズ！ J などの掛け声を登 
録すると、シャツターが切れる2秒前にカメラが発声し、また他にも 
さまざまな音をお楽しみいただけます。陽気なリズムの音楽を登録 
すれ肤目元もほころび、自然な笑顔を撮影できるかもしれません。 
演奏に合わせてポーズを決めるのも、マイカメラならではの撮影方 
法です。 




マイカ;< ラコンテンツの 登録、作成に ついての 詳細は、同個の 
ソフトウェアクイックガイドをご覧ください。 
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CANON IMAGE GATEWAY を活用ずる 


CANON IMAGE GATEWAY は、キヤノンのデジタルカメラを購入 
された方がお使いになれるオンラインフオトサービスでず。オンラ 
インで会員登録(無料）されると、いろいろなサービスがご利用いた 
だけます。 


http://www.imagegateway.net/ 

• 最新のサービス内容は、上記のサイトでご確認いただけます。 

• 会員登録ちまは、上記のサイト、またはソフトウェアクイックガイ 
ドでご確認いただけまず。 

* インターネットに接続できる環境（プロバイダとの契約やブラウザソフトの 
インストール、各種回線接続が完了済み）が必要です。 

*プロバイダとの接続料金、およびプ□バイダのアクセスポイントへの通信料 
金は、別途かかります。 


CANON IMAGE GATEWAY の 
を員になるとでまること 

一次のサービスをご利用いただけます一 


I バージョンアップなど 

サポート情報の電子メール配信サービス（無料） 

登録されたカゾラのファームウエア/ソフトウエアのバージョ 
ンアップに関する最新情報を、ご希望の方にお知らせいたします。 
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I ~ オンラインアルバムサービス（無料） 

• 撮影した静止画や動画*を 
CANON IMAGE GATEWAY 
にアップロードし、ネット上に 
ご自分のアルバムを作成でき 
ます。 

• 画像に付けたコ^ントや音声 
もアップロードできますので、 

オリジナルのアルバムをお楽 
しみいただけます。 

* 動画をアップロードするには、追加ソフトウェア（無料）を CANON 
IMAGE GATEWAY からダウンロードし、事前にパソコンにインス 
トールすることが必要です。 


携帯電話アルノ K ム通知•閲覧サービス（無料） 

• お友達やご家族のパソコンや 
携帯電話に、作成したアルバム 
の URL をメールで知らせるこ 
とができます。 

オンラインアルバムは、一 
ルで通失□された URL からパソ 
コンや携帯電話で直接見られ 
るので、楽しい思い出を共有 
できます* (パソコンからは動 
画も閲覧できます）。 

• 携帯電說ま、お使いの機種に合 
わせて画像の大きさやを数が 
自動的に調整されまず。 

* 携帯電話の通信料金は使巧された方のご負担となります。また、カラー 
表示可能な携帯電話をご利用ください。 




乂作 A 乂 41 が涅巧 f か 


7ぶ? 


































图國 





I ホームプリンティングサービス（無料） 

画面上の印刷ボタンを押すだけで、オンラインアルバム上のお 
好きな画像を、対応のキヤノン製プリンターで巧刷できます*。 
ご自身だけでなく、お知らせ六ールを受けたお友達やご家族の 
方にもご利用いただけます。 

* ご利用の際には、プラグインモジュールを CANON IMAGE GATEWAY 
からダウン□—ドして、パソコンにインストールすることが必要です。 


I プリント を文 サービス (有料） 

• オンラインアルバムの画像は、 

インターネットから24時間、 

いつでもプリントミ主文できま 
す。 

• ご自身だけでなく、公開された 
アルバムを見たお友達やご家 
族の方もミ主文できます。 

• プリントサイズは DP 半 l」、L 判、 

2L 判、 A4 半リ、 A3 判、ポストカー 
ドサイズに対応しています。 

•プリン S は、提携のプリントサービス会社から指定の場所に配 
送されます。 

• 代金はクしジットカード、もしくは最寄りのコンビニエンスス 
トアに設置されているマルチ;>< ディア端末を使って（コンビニ 
み済)、簡単にお支化いいただけます。 

♦ 携帯電話からもプリントをを文できます。 


气 .Ulihi 
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I オリジナル写真集（マイブック）作成サービス(有料） 

• CANON IMAGE GATEWAY のオンラインアルバムをプリン 
卜/製本して、本格的なオリジナル写真集をを文できます。 

• ご自身だけでなく、公開されたアルバムを見たお友達やご家族 
の方もを文できます。 

• 写真集は、提携のプリントサービス会社から指定の場所に配送 
されます。 

• 代金はクレジットカード、もしくは最寄りのコンビニエンスス 
トアに設置されているマルチメディア端末を使って（コンビニ 
み済)、簡単にお支化いいただけます。 


I マイカメラコンテンツのダウンロード（無料) 

• マイカメラコンテンツをダウ 
ンロードし、カメラに登録でき 
ます。 

• 多彩なコンテンツが用意され 
ていますので、お好きなものを 
ダウンロードしてカメラに登 
録すれば、ご自分だけのオリジ 
ナルカラをお楽しみいただ 
けます。 



兰 >4- 5望巧苗 


* 画面例は Windows XP 用です。また、最新の画面表示と異なることがあります。 


7が 




各 メニューの 設定項目や内容は、次のとおりです。操作方法に ついて 
は、「>< ニューの 選択と設定のしかた （ P .46)」 をご覧ください。 

( FUNC . (フアンクシヨン)乂ニュー ） 

* 初期設定 


項目•画面 


内容 


参照先 


撮彭古 — h 



撮影モードを設定します。 

.囚 ォート * 

.团I 7こユアル 

•因長秒時撮影 

•囚 スーパーマクロ 

•回ステイツチアシスト（左一右） 

•回ステイツチアシスト（右卜左） 


P . 己 5 
P . 日3 
P . 日7 
P .70 

P .7 目 


露出補正 



露出を補正します。 
. _2〜±0*〜十2 


P .77 


ホワイトバランス 



ホワイトバランスを設定します。 

.陋才ート半 

•巧太陽光 

.□くもり 

•巧 電球 

•閣堂光灯 

•固堂光灯 H 


P .81 


に0感度 



撮影感度を設定します。 

•AUTO 

.己が 

.100 

•200 

•400 


P .8 己 


曲 


±0 


ZOO 綱 


■ジ— 
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色効果 


項目•画面 内容 参照先 

色効果を設定します。 



測光方式 



記録画素数 
(静止画） 



國効果切* 

因 くっきりカラー 
四 すっきりカラー 
固ソフト 
陌セピア 
國白黒 


測光方式を設定します。 
•回評価測光* 

•因中央部重点平均測光 
•因スポット測光 


画像の記録画素数を設定します。 

• n ( ラ-ジ） 2272 x 1 704画素 
•ED (ミドル 1) ] 己 00x1 2 日日画素 
•四（ミドルの] 024 X 7日8画素 
•且（スモール）目 40 X 480画素 


P .83 


P .76 


P . 己9 


觸励 



• H 320 X 240 画素* 
•幅1160 XI 2日画素 


圧縮率(静止画) 



画像の圧縮率を設定します。 
•。ス ーパーファイン 
•□ファイン* 

.□ ノー マル 


P . 己9 



乂 

II 

M 

I 

y 


く' 

ホ 

I 

乂; 

I 

抑巧 
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〔撮影メニュー 


* 初期設定 


デジタにーム 


かレフタイ7— 


項目•画面 


内容 


参照先 


囚クイック撮影 


クイック撮影の入/切を設定しまず。 
.入* 

•切 


P.4 己 


■AiAF 


AF 枠をカメラが自動的に選択して撮 
影するか、あらかじめ中央の AF 枠に固 
定して撮影するかを設定します。 

.入* 

.切 


P.7 己 


回セルフタイマー 


セルフタ イマーの時間を設定し まず。 
•雨10抄* 

•因2秒 


P .6 己 


团 AF 補助光 




AF 補助光の入/切を設定します。 
.入* 

.切 


P.4 己 


固デジタルズーム 
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デジタルズームの入/切を設定しま 
す。 

.入* 

•切 


P.64 


— A 入饰入！^ 2 
却ぶ縦みが捉画 


"C 

IA 入顶 A 人け 
却ぶ響むが留威 


— A - A 饰入入 2 

却ぶ紐の眠.留威 
























項目•画面 


内容 


参照先 


回撮影の確認 


撮影してシャッターボタンを離した 
あと、撮影した画像を液晶モニターに 
表示する時間を設定します。 

.切 

•2 秒*〜10秒 


P .57 


驗の臟 


乂いレ—•乂々ホ|$;—狮 


_.1 人 A 饰入.<12 

r 

面。娜みが勘皆 
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〔巧生メニュー 


項目•画面 


内容 


参照先 


田プロテクト 



画像を消去できないようにプロテク 
卜を設定します。 


P .103 


圆回転 


面 rr 

ゎ' プロテクト... 


時計方向に90度、270度に回転して画 
像を表示します。 


■||||11 | I 

paaiBi8i^a^^B| 


P .97 


回音声メモ 


画像に音声を追加します。 



P .99 


圆を消去 

•，星 aSfflgil^M l 


SD カードに記録されている画像をす 
ベて 消去します。 

(プロテクトされている画像を除く） 


P .105 


回才ートプレイ 


記録した画像を自動再生しまず。 



P .102 


14矿 

































項目•画面 


内容 


参照先 


回プリント指定 


画&占曲 IBI^^^B 


画像をカメラダイレクト対応のプリ 
ンターまたはラボプリン S サービス 
でプリントするとき、プリントする画 
像の選択や枚数を指定しまず。 


P .110 


回送信指定 


回曲如 

^EbRhR^^^H 


パソコンに取り込む画像を、あらかじ 
めカメラで指定します。 


P .117 


乂いレ—•乂々ホ|$;—狮 
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:〇〇 


觸 


* 初期設定 


項目•画面 


内容 


参照先 


因消音 


シャッターボタンを巧したときや、メ 
こュー操作をしたときに、電子音を鳴 
らすかどうかを設定します。 

詳しくは、「[旧馈定)いニューの[消 
音]と[田（マイカ^ラ）]六こューの音 
の各設定について」 （ P .148) をご覧く 
ださい。 

.入 

.切* 

ただし、エラー時の警告音は、[入]にし 
ても鳴ります。 


匹音量 



起動音、操作音、セルフタイマー音、 
シャツター音、再生音の音量を調節し 
ます。 

ただし、[消音]が[入]になっていると 
設定できません。 


力六ラ起動時の音量を調節します。 

] □□口 彻） 

] 口 加 （1) 

■□□□に）* 

(3) 

(4) 

■■■■(己） 

シャツ 歹~一示女ン~な舞の寸;多ン古操 
作したときの音量を調節します。 
。□加（切） 

口 □□□( 1 ) 

■□□□に)* 

■■□ロ ロ） 

(4) 

■■■■(己） 


P .33 
P .44 
P . 日己 
P .92 

P .9 日 


國起動音量 



p .33 


丘！情巧表示... 
米- I 
挺 
翅 


;阿^ 切 


■ i 赫 

^謂_|觸啦 

I か扭回术島翅 
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項目•画面 


内容 


撮影2秒前から撮影するまでのセルフ 
タイマー音の音量を調節します。 

1皿[]彻） 

1□□日 （1) 

，□加に）* 

(3) 

(4) 

I ■■■(己） 


参照先 


图セルフタイマー音 



P .6 日 


图シャッター音量 



函再生音量 


シャッターボタンを全巧ししたとき 
の音量を調節します。動画撮影時には、 
シャッター音は鳴りません。 

□□日彻） 

□□D (1) 

□加に）* 

■ □D (3) 

(4) 

■■■(己） 

動画再生時、音声メモの音量を調節し 
ます。 

〕□□[]彻） 

] 皿日 （1) 

■□加に）* 

■■□日 （3) 

(4) 

■■■■(日） 


P .44 


P .92 

P .99 


因情報表示 


■n ■由古^^^^^ ■■ 


撮影情報、しビュー情報、再生情報の 
表示方まを設定します。 

•撮影情報:非表示*/表示 
•しビュー情報:非表示*/表示 
•再生情報:非表示*/簡易表示/詳細表 
示 


P .36 


田液晶の明るさ 


液晶モニターの明るさを設定します。 
.-7〜日*〜+ 7 

—/> ボタンで明るさを調整します。 
1/1ボタンを押すと、設定メこユーに 
戻ります。液晶モこター表示時は、画 
像の明るさを確認しながら調整でき 
ます。 


け！ ；巧晶の巧るご 


が 

切 

が 

音量… 

过 

情報表示… 

•>.- ご一 1 —— + 

お 

節雲.. 

幼 

'03.09.09 10:00 


盟盟 t 


些鹽避邀製迎 



























ます。 
.10 秒 
.20 秒 
•30 秒 


固ディスプレイオフ 


カメラの操作をしないときに、自動的 
に液晶モニターを消す時間を設定し 



圆日付/時刻 


' 節里… 
y ' C 3.09.09 10:00 

) 5秒 
: D 如服 


日付、時刻、日付スタイルを設定しま 
ず。 


P .29 


图時計表示 



時計の表示時間を設定しまず。 
•0 秒〜日秒*〜1日秒 
•10 秒〜30秒 （10 秒刻み） 

• 1分〜3分 （1 分刻み） 


p .56 


項目•画面 


内容 


参照先 


圆節電 



オートパワーオフ、デイスフしイオフ 
の設定をします。 


圆才ートパワーオフ 


m 才 - h パワ-オフ 

が 曲 t 立 

h 1巧 


一定時間カメラの操作をしないとき 
に、自動的に電源を切るかどラかの設 
定をします。 

.入* 

•切 


P .34 


4 

3 

d. 


盛汾 
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項目•画面 


回力ードの巧期化 

RSKl^^^Hl 

■品■巧邊 


画香号リセット機能 



内容 


SD カードを初期化します。 


ファイル番号の付けかたを設定しま 
す。 

.入 

•切* 


参照先 


P.106 


P.87 


回言語 




液晶モニターのメニューやメツセー 
ジを、どの言語で表示するかを設定し 
ます。 

- English - Italiano 

■ Deutsch . Norsk 

. Fran が is . Svenska 

.Nederlands - Espanol 

.Dansk . 巧语 

■Suomi .日本語* 

画像の再生時に、 SET ボタンを押し 
ながら MENU ボタンを押しても、表 
示する言語を蜜要できます。 


P.31 


圆ビデオ出力方式 



ビデオ出力方式を設定しまず。 
■ NTSC * 

•PAL 


P.12 日 


乂 hM — •乂 々tls;— 






















广7イカゾラメニュー _； 

このカメラでは、セット、起動画面、起動音、操作音、セルフタイマー 
音、シャッター音を選べます。 

各項目の[巧][四]には、 SD 力ードに記録してある画像や、新たに録 
音した音声をマイカ;< ラコンテンツとして登録できます。また、同捆 
のソフトウェアを使って、パソコンにある画像や音声を、その塌です 
ぐに力;<ラに登録したり、オンラインフォトサービス 「Canon IMAGE 
GATEWAY」 から同栖のソフトウェアを通じてコンテンツをダウン 
口ードし、登録することもできます。 

詳しくは、同捆のソフトウェアクイックガイドをご覧ください。 


* 初期設定 


項目•画面 


因セット 


「 「 「 _ t ット 

也た.下おが 
面又 

励 Canon 

か）1 


国起動画面 


_内容_参照先 

起動画面、起動音、操作音、セルフタイ 
マー音、シャッター音に共通するテー 
マを選びます。 *1 

•の彻） p .127 

n* 

m 

m 


電源を入れた時の起動画面を選びま 
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シャツ ターボタンが外のホタンを操 
作したときの音を選びます。 *1 


P.127 


田操作音 


「nn 操作音 

お1 


困1 


勵 c 

ballon 

シ）化 

ifT だが 

か）1 


®)) 1 



函セルフタイマー音 


国シヤッタ—音 



セルフタイマー撮影で2秒前をお知ら 
せする音を選びまず。 *1 

•の彻） 

H* 

m 

m 


シャッターボタンを全巧ししたとき 
の音を選びます。動画撮影時には 
シャッター音は鳴りません。 *1 

•岡彻） 

n * 

m 

m 


p.127 


p.127 


詳しくは、「[旧 C 設定）]メニューの[消音]と[团（マイカ方ラ）]メニューの音の 
各設定について （ P .148) 」をご覧ください。 


項目•画が 


内容 


参照先 


国起動音 


rrr 

，由'1 

困丄 

勵化1おが 

シ）1 ■ 

か）1 
®)) 1 


電源を入れたときの起動音を選びま 
ず*1 
•岡彻） 

n * 

m 

m 


p.127 


视* 

岡田旧因 
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♦[旧(設定)]メニューの[消音]と[团（マイカ乂ラ）]メニューの音の 
各設定について 

起動音、操作音、セルフタイマー音、シャッター音を消すときは、[消 
音]を[入]にします。[消音]を[入]にすると、音の各設定が [H、 巧、 
EB (入)]になっていても音は鳴りません。警告音は[ミ肖音]を[入]にして 
いても鳴りまず。 
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G 設定を巧巧が態に戻ず 


カメラの設定を初期設定に戻します。 





メインスイツチを押す 

モードスイッチは、どの位置でも構いま 

^ ENU ボタンを5秒な上巧し続 

ける 

^/―ボタンで [0 K ] を選び、 

SET ボタンを押ず 

I 初期化を取りミ肖すときは、[キャンセル] 
を選びます。 


誦號顧しますか？ 


© 


^ • パソコン接続時、別売のプリンター接続時は初期が態に戻せ 
^ ません。 

♦ が下の設定は、初期状態に戻りません。 

-撮影モードの設定 （ P . 己巳、 P . 1 36) 

-[田(設定)]六ニユーの[日付/時刻]、[言語]、[ビデオ出力 
方胡の設定 （ P . 144、 P . 14己） 

■新しく登録したマイカ;>< ラコンテンツ （ P .128) 


U 乂 hM— •乂 々 t— で ‘ —M 
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タッセージ— 賣 

撮影 •再生中に表示される乂ッセージ 

撮影または再生中に液晶モニターに表示されるメッセージにはが下 
のものがあります。 

プリンターを接続しているときに表示されるメッセージについては、 
ダイレクトプリントユーザーガイドをご費ください。 

処埋中... 

撮影した画像を SD 力ードに記録しています。 
再生モードを起動中です。 

カードがありません 

SD 力ードがカメラに入っていないときに撮影 
または再生しようとしました。 

ライ K プロテク S 

SD 力ードがライトプロテクト（書き込み禁止） 
されています。 

記録できません 

SD 力ードがカメラに入っていないのに撮影し 
よラとしました。 

カードが異常です 

SD カードに異常があります。 

力ードがいっぱいです 

SD 力ードの容量いっぱいに画像が記録されて 
いて、これが上記録や保をができません。また 
は、これが上プリント指定を保をできません。 

ファイル名が作れません ： 

力^ラが作成しようとするデイレクトリと 
同じ名前のファイルが存在する、もしくは、 
ずでにファイル香号が最大値になってし 
まったために、ファイル名を作成できませ 
ん。撮影メこューで[番号のリセット機能] 
を[入]に設定して〈ださし^。必要な画像を 
パソコンに取り込んだ後、 SD 力ードを初期 
化してください。なお、初期化すると 、 SD 
カード内の画像およびデータはすべて消去 
されます。 

バッテリーを交換してく ： 
ださい 

バッテリーの残量が少なく、力 y ラが動作 
不能です。ただちに充電されたバッテリー 
に交換するか、バッテリーを充電してくだ 
さい。 

画像がありません 

SD 力ードに画像が記録されていません。 

画像が大きすぎます 

4064 X 3048画素より大きなサイズの画像、 
またはファイルサイズの大きな画像を再生 
しよラとしました。 
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互換性のない JPEG です 

:互換性のない」 PEG フォーマットの画像を再 
生しようとしました。 

データが壊れています 

:データカ 《 破懐されている画像をち生しよう 
としました。 

RAW 

: RAW 形式で記録された画像を再生しよラと 
しました。 

認識できない画像です 

:特殊なフォーマット（他社力;>< ラ特有の記 
録フォーマットなど）で撮影した画像、また 
は別のカメラで撮影した動画を再生しよう 
としました。 

拡大できない画像です 

:動画、別の力六ラもしくは異なるフォーマッ 
卜で撮影した画像、またはいったんパソコ 
ンに取り込んで加工した画像を拡大しよう 
としました。 

回転できない画像です 

:動画、別の力六ラもしくは異なるフォーマッ 
卜で撮影した画像、またはいったんパソコ 
ンに取り化んで加工した画像を回転させよ 
うとしました。 

互換性のない WAVE でず 

:録音済みの音声メモの形式が正しくないの 
で、この画像に追加録音できません。 

登録できない画像です 

:このカメラが外で廣影した画像を起動画面 
に登録しよラとしました。 

プロテクトされていまず 

:プロテクトされている画像をミ肖去しようと 
しました。 

指定が多すぎまず 

:プリント指定、送信指定の画像指定が多す 
ぎます。これが上指定できません。 

指定できない画像です 

: JPEG が外のファイルをプリント指定しよ 
うとしました。 

Exx 

'.力乂ラ に異常が発生しました。いったん電 
源を入れ直して、再び撮影または再生して 
ください。頻繁に、このエラーコードが表示 
されるときは、故障ですので「 XX 」の数値を 
控えてサービスセンターへお持ちください。 
また、廣影直後にこのエラーコードが表示 
されたときは、撮影されていない場合があ 
りますので、再生モードに切り換えてご確 
認ください。 



乂 

II 

M 

I 
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く' 
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I 

乂; 

I 
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巧外で巧ラとき 

このデジタルカメラは、海外でもお使いになれますが、次のことにご 
ミ主意ください。 

テレビでの再生 

ビデオ出力方式は、初期設定では日本国内で採用している NTSC 方 
式に設定されていますが、ミ毎外の別方式 (PAL 方式:主にヨーロッパ、 
オセアニア、アジア（一部地域を除く））に切り換えることができます。 
海外に旅行したときなどは、切り換えてお使いください （ P .1 4巳)。 

電源について 

バッテリーチヤージヤーは、 AC1 00 〜 24 0V 已 0/60HZ までの電源に 
接続できます。ただし、電源コンセントの形状が異なる国では、変換 
プラグアダプターが必要になります。り つの 国の中でも地域に よっ 
てコンセントの形状が異なる場合があります。） 

変換アダプターについては、旅行代理店などで確認の上、あらかじめ 
ご用意ください。 

お外の電源コンセントの種類 


タイプ 

A 

B 

BF 

C 

S 

コンセント 
の形状 

の 

0 

• 

1 

0 

© 

0 

〇 

① 

交換プラグ 

不要です 

當 

nf]n 

摆 

强 

S 
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主な国名と使用ずるプラグの種類 


♦北米 

アメリカ合衆国 

A 

カナダ 

A 


♦ヨーロッパ 

アイスランド 

C 

アイルランド 

C 

イギリス 

B. BF 

ィタリア 

C 

才ーストリア 

C 

オランダ 

c 

ギリシ 

c 

スイス 

c 

スウェーデン 

c 

スペイン 

A. C 

デンマーク 

C 

ドイツ 

C 

ノルウェー 

C 

八ンガリー 

C 

フィンランド 

C 

フランス 

c 

ベルギー 

c 

ポーランド 

B. C 

ポルトガル 

B. C 

ルー 7 こア 

c 


♦アジア 

インド B. C. BF 

インドネシア 

c 


シンガポール 

B. BF 

スリランカ 

巳.じ BF 

タイ 

A. 化 C 

大韓民国 

A. C 

中華人民共和国 A. B. BF. C. S 

ネパール 

C 

パキスタン 

巨 . c 

バングラデイシュ C 

フイリピン 

A. BF. S 

ベトナム 

A. C 

香港特別行政区 B. BF 

マカオ特別行政区 B.C 

7 しーシア 

B. C 


♦オセアニア 

オーストラリア S 

グアム 

A 

タヒチ 

C 

トンガ 

S 

ニュージーランド S 

フィジー 

s 


♦中南米 

アルゼンチン BF. C. S 

コロンビア 

A 

ジャマイカ 

A 

チリ 

区 C 

八イチ 

A 

パナマ 

A 


八八 7 

A 

プ エルトリコ 

A 

ブラジル 

A. C 

ベネズエラ 

A 

ペルー 

A. C 

y キシコ 

A 


♦中近東 

イスラエル 

C 

イラン 

C 

クウ: L - 卜 

B. C 

ヨルダン 

B. BF 


♦アフリカ 

アルジェリア A.B. BI=.C 

エジプト 

B. BF. C 

カナリア諸島 

C 

ギこア 

C 

ケニア 

B. C 

ザンビア 

B. BF 

タンザこア 

B. BF 

南アフリカ共巧国 B.C.BF 

モザンビーク 

C 

モ n ッ：3 

C 



¢1 • バッテリーチャージャーを海外旅行者用の電子変圧器など 
に接続すると、故障のおそれがありますので使用しないで 
ください。 

♦ このカメラの保証書は、国内に限り有効です。万一、海外旅行 
先で故障、不具合が生じた場合は、持ち帰ったあと、国内の 
「お客様ホ目談センター」にご相談ください。 
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カゾラのお手入れ 

が ラ本体やレンズ、液晶モニターなどがミちれたときは、次の方法で 

クリー ニン グしてください。 

W 絶対にシンナーやベンジン、中性洗剤や水などを使ってクリー 
ニングしないでくださし、。部品の変形や故障の原因になること 
があります。 

カメラ本体 

やわらかい布やメガネ拭きなどでミちれを拭き取ってください。 

レンズ 

市販のブロワーブラシでほこりやゴミを吹き化った後、やわらかい 

ホで軽く拭き取ってください。 

〇カメラ本体やしンズは、絕対に有機溶剤を含むクリーナーなど 
で拭かないでくださしどラしてもミちれが落ちないときは、最 
寄りのキヤノンサービスセンター(別紙の「修理サービスご相 
談窓口」をご参照くださし、）にご相談ください。 

液晶 モニター 

市販のブロワーブラシでほこりやゴミを吹き化ってくださし、。ミちれ 

がひどいときは、やわらかいホやメガネ拭きなどで軽くこすってミち 

れを落としてください。 

¢1絶対に液晶モニター表面を強くこすったり、強く押したりしな 
いでくださし、。液晶モニターの故障やトラブルの原因となりま 
す。 
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現象 

原因 

対処 

力六ラが動作しな 
い 

電源が入っていま 
せん。 

•；> (インスイッチをしばらく押 
してください。 


SD 力ードスロット 
/パッテリーカバー 
が開いています。 

■SD 力ードスロット/バッテリー 
カバーがしっかりと閉じている 
ことを確認してください。 


バッテリーの電圧 
が足りません。 

•十分に充電されたバッテリー 
を力六ラに入れてください。 


力 y ラとバッテ 
リーの接触不良で 
す。 

•バッテリーの電極を乾いたき 
れいな布で拭いてください。 

撮影ができない 

モードスイッチを 
因(再生）に合わ 
せています。 

■モードスイッチを〇または 
にしてください。 


ストロボが充電中 
です。 

-充電が完了すると、ランプが禮 
色に点灯します。シャッターボ 
タンを押してください。 


SD 力ードの空き容 
量がありません。 

■新しい SD 力ードを入れてくだ 
さし、。 

-必要であれば、カードに記録さ 
れている画像をパソコンに取 
り込んでから画像を消まし、空 
き容量を増やしてください。 


SD カードが正しく 
初期化されていま 
せん。 

•SD 力ードを初期化してくだ 
さし、。 

♦「SD カードを初期化する 
( P .106)」 参照 

■ SD 力ードの論理フォーマット 
が壊れている可能性がありま 
す。キヤノンのお客様ホ目談セン 
夕一にお問し^合わせください。 


SD 力ードがライト 
プロテクト（書き 
込み禁止）されて 
います。 

■SD カードのライトプロテクト 
スイッチを上にスライドして 
ください （ P ぶ日)。 


故层かなと思ったら 


I 揖湿夕なか如リ巧の 
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現象 

原因 

対処 

しンズが出たまま 
で収納されない 

電源を入れたまま、 
SD 力ードスロット 
/バッテリーカバー 
を開けよラとしま 
した。 

■SD 力ードスロット/バッテリー 
カバーを 閉じた 後、 電源を切 っ 
てください。 


SD 力ードへの記録 
中に、 SD 力ードス 
ロット/バッテリー 
カバーを開けよ ラ 
としました。（警告 
音が鳴ります。） 

•SD 力ードスロット/バッテリー 
カバーを 閉じ た後、電源を切っ 
てください。 

バッテリーの消耗 
が早い 

常温に3で）で使用 
しているときに消 
耗が早い場合は、 
バッテリーの寿命 
です。 

.新しいバッテリーと交換して 
ください。 

バッテリーが充電 
できない 

バッテリーの寿命 
です。 

.新しいバッテリーと交換して 
ください。 


バッテリーとパッテ 
リーチャーシャーの 
接触不良です。 

■バッテリーをバッテリーチャー 
ジャーにしっかりとセットして 
ください。 

•バッテリーチャージャーのコ 
ネクターを電源コンセントに 
しっかりと差し込んでくださ 
い。 

画像がぼやけてい 
る 

カメラが動いてい 
ます。 

•シャッターボタンを押すとき 
に、カメラを動かさないよラに 
ま意してくたさい。 

ピントがあまい 

AF 補助光投光部が 
何かで覆われてい 
るため、 AF 力 《 機能 
していません。 

•AF 補助光投光部に、指などが 
かからないよラにを意してく 
ださい。 


AF 補助光の設定が 
[切]になっていま 
す。 

•AF 補助光の設定を[入]にして 
〈ださい ( P .138)。 
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現象 

原因 

対処 

画像がぼやけてい 
る 

ピントがあまい 

被写体がピントの 
合う範囲からはず 
れています。 

-被写体から1 0cm が上離してく 
ださい。 

-被写体から3〜1 0cm の距離で撮 
影するときは、スーパーマクロ 
で撮影してください。 


ピントが合いにく 
い被写体です。 

•フォーカスロックで撮影して 
ください。 

♦「フォーカスロックで撮る 
(P.73)」 参照 

撮影した画像の被 
写体が暗すぎる 

撮影時の光量が不 
足しています。 

■ストロボを常時発光してくだ 
さい。 


被写体が周辺に比 
ベて暗すぎます。 

■露出補正値をプラス側に設定 
してくださし、。または、スポッ 
卜測光をお使いください。 


被写体が遠すぎて 
ストロボ光が届い 
ていません。 

■ストロボをお使いになるとき 
は、カメラを被写体から 2.0m 
が内に近づけてください。 

撮影した画像の被 
写体が明るすぎる 

被写体が近すぎて 
ストロボ光が強す 
ぎます。 

■ストロボをお使いになるとき 
は、カメラを被写体から 30cm 
が上離してください。 


被写体が周辺部に 
比べて明るすぎま 
す。 

■露出補正値をマイナス側に設 
定してくださし、。または、ス 
ポット測光をお使いください。 


照明が直接、もし 
くは被写体の表面 
で反射してカイラ 
に入っています。 

■被写体に対する力 y ラのアン 
グルを変えてください。 


ストロボが常時発 
光になっています。 

■ストロボを発光禁止にしてく 
ださい。 

液晶モこターにホ 
紫などの色の帯が 
縦に表示される 

被写体が極端に明 
るすぎます。 

- CCD 特有の現象で、カメラの故 
障ではありません。（動画には 
この帯が記録されますが、静止 
画には記録されません。） 

画像に白い点など 
が写る 

ストロボ撮影時に 
空気中のちりやほ 
こり、虫などにス 
トロボ光が反射し 
ました。 

-デジタルカ^ラ特有の現象で 
カメラの故障ではありません。 


揖補夕巧か、 lid 巧の 
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現象 

原因 

対処 

ストロボが発光し 
ない 

ストロボが発光禁 
止になっています。 

•ストロボを常時発光にしてく 
ださい。 

テレビに出力でき 
ない 

お使いの地域のビ 
デオ出力形式に 
合っていません。 

•正しいビデオ出力形式 (NTSC 
または PAL) に合わせてくださ 
い (P.1 4日)。日本国内の出力形 
式は、 「NTSC」 です。 

ステイッチアシス 
卜で撮影していま 
す。 

•ステイツチアシストではテし 
ビに出力できません。ステイツ 
チアシストを辭除して撮影し 
てください。 

SD 力ードからの画 
像の読み出しが遅 
い 

SD 力ードへの画像 
の記録時間が長い 

違ラ機器で初期化 
した SD カードが 
入っています。 

-このカメラで初期化した SD 力一 
ドをお使いく ださい。 

♦「SD カードを初期化する 
(P. 106)」参照 
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ちな仕が 


すべてのデータは、当社測定条件によります。都合により記載内容を 
予告なしに変更することがあります。 


IXY DIGITAL L 


力^ラ部有効画素数 

約400万画素 

撮像素子 

1 / Z 日型 CCD (総画素数約420万画素） 

しンズ 

り. 4 mm 

(3 日 mm フィルム換算 39 mm ) 

F 之8 

デジタルズーム 

約己7倍 

液晶モこター 

1.日型低温ポリシリコン TFT 液晶カラーモニター 
約 7.8 万画素、視野率100% 

AF 方式 

TTL 才ートフオーカス 

測距枠:日点 ( AiAF ) / ] 点 ( AiAF ) 

(1 点時の測距枠:中央固定） 

撮影距離 

通常撮影：10 cm 〜〇〇 

(しンズ先端より） 

スーパーマクロ ：3 〜 lOcm 

シャッター 

>(カニカルシャッタ ー +電子シャッター 

シャッタースピード 

1日〜1/1己00秒 

• 1 .3 砂が上は、長秒時撮影のときのみ 
•1.3 秒が上のスローシャッター時はノイズリダク 
シヨン処理あり 

測光方式 

評価測光/中央部重点平均測光/スポット測光 

露出制御方式 

プログラム AE 

露出補正 

±2段 （1/3 段ステップ） 

感度 

才ート / ISO 己0 / ] 00 / 200 / 400相当 
半オート設定時は、力^ラが最適値に自動設定 

ホワイトバランス 

TT L オートホワイトバランス/ 

プリセットホワイトバランス 

(太陽光/ くもり/電球/堂光灯/堂光灯 H ) 

内蔵ストロボ 

オート/赤目緩和オート/常時発光/発光禁止/ 
スローシンクロ 

内蔵ス S ロボ撮影 
範囲 

30 cm 〜 2.0 m (通常撮影時、感度設定:才ート） 

撮影モード 

才ート/マこュアル/長秒時撮影/スーパーマ 
クロ/スティッチアシスト/動画 


























連続彭 

約] .6 画像/秒 （ ラージ/ファインモード） 

セルフタイマー 

約2秒/約 10 秒後に撮影 

記録媒体 

SD メモリーカード 

画像ファイルフォーマット 

DCF 準拠* I'DPOF 対応 

画像記録（静止画） 

JPEG(Exif 2 . 2 ) *2 

フォーマット（動画） 

AVI (画像データ ： Motion JPEG / 

音声データ： WAVE (モノラル）） 

圧縮率 

スーパーファイン/ファイン/ノーマル 

記録画素数(静止画） 

ラージ： 2272 X 1704画素 
ミドル1:1日00 X 1200画素 
ミドル2:1024 X 7日8画素 
スモール： 640 X 480画素 

(動画）： 320 x 240 画素（約3分)* 

I 日 Ox 120画素（約3分）* 

約15フしーム/砂 

*() 内は I 回の最長記録時間です 

再生たート 

シングル再生（ヒストグラム表示可能）/インデッ 
クス再生（サムネイル9画像）/拡大再生(液晶モ 
こター上で最大約10倍に拡大可能）/オートプし 
イ/音声メモ(最長約60秒まで記録可能）/専巧 
力ードフォトプリンター ( CP - 300、 CP -2 日日、 CP - 
100. CP -10) への画像出力、巨」プリンタへの画像 
出力（ダイしクトプリント） 

表示言語 

日本言吾/英語/ドイツ語/フランス語/オラン 
ダ語/デンマーク語/フィンランド語/イタリ 
ア語/ ノルウェー語/スウェーデン語/スペイ 
ン語/中国語 

7イカ y ラ 

起動画面/起動音/操作音/セルフタイマー音 

(カスタマイズ)機能 

/シャッター音が、が下の方法で設定可能 

1. この力六ラで記録 

2. 同捆のソフトウェアやオンラインフォトサービス 
「CANON iMAGEGATBA / AYj からダウンロード 

CANON IMAGE 

同捆のソフトウェアを使って 、 CANON IMAGE GATRA/AY 

GATEWAY 対応機能 

の会員登録、画像のアツプロード、オンラインアルバ 
ムサービス、携帯電話アルバム通知•閲覧サービス、 
力六ラへのマイカメラコンテンツのダウンロード、 
オンラインプリントサービス、オリジナル写真集作 
成サービス、ホームプリンティングサービスなどが 
利用可能 
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インターフェース .. USB ( mini - B、PTP [Picture Transfer Protocol ]) 


映像/音声出力端子 ( NTSC または PAL 切換可能、 
モノラル音声） 

電脯 

:専用充電式リチウムイオン電ミ也 NB -3 L 

動作温度 

: 〇〜40で 

動作湿度 

:10-90% 

大きさ 

: 90.3 X 47.0 x 1 8.5 mm (突起部を除く） 

質量 

:約10 Og (本体のみ） 


*1 DCF は（社)電子情報技術産業協会 ( J 曰 TA ) で、ちとして DSC 等の画像ファ 
イル等を、関連機器間で簡便に利用しあえる環境を整えることを目的に標 
準化された規格 「Design rule for Camera File system 」 の略称です。 


*2 このデジタルカメラは 、 Exif 2.2(愛称 「Exif Print 」） に対応しています 。 Exif 
Print は、デジタルカメラとプリンターの連携を強化した規格です 。 Exif 
Print 対応のプリンターと連携することで、撮影時のカメラ情報をまかし、 
それを最適化して、よりきれいなプリント出力結果を得ることができます。 


■ぉ！ 
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バッテリー性能 

バッテリーパック N 巨- 3 L (フル充動 


撮影画像数 

約190画像 

再生時間 

約140分 


木動画データは除きます。 

* 使用環境温度が下がると、バッテリーの性能がイ岳下したり、バッテ 
リーアイコンが早めに表示されることがあります。このような場合 
は、使用直前までポケットなどに入れて温めてから使用すると、バッ 
テリーの性能が回復することがあります。 

<測定条件> 

撮影:常温に3で)、20砂間隔で撮影、4回に1回ストロボ発光、8回に 
] 回電源を入/切操作 

再生:常温に;3で)、 ] 画像あたり3秒間隔で連続再生、液晶モニター 
の明るさは工場出荷時の設定 


が2 



SD 力ードの種類と記録画像数の目ま 



SDC -32 M 

SDC -128 M 

0(2272 XI 704画氣 

回 

14 

61 

□ 

26 

109 

□ 

已2 

216 

四 (1600 X じ00画載 

回 

29 

121 

□ 

已2 

216 

□ 

99 

411 

四 (1024 x 768 画載 

回 

已〇 

211 

□ 

89 

372 

□ 

157 

651 

H (目 4 0 x 48 0 ii 素） 

回 

110 

460 

□ 

171 

711 

□ 

269 

1117 

動画 

画 1(320 x 240 画氯 

8日秒 

3日日秒 

圍 (160 x 120 画氯 

209秒 

869秒 


• 動画の]回の最長撮影時間は、画!；約3分 、 m :約3分です。表中の数 
値は、繰り返し撮影した場合の最大記録可能時間です。 

• □ (ラージ)、 ED (ミドル1)、国 （ ミドル2)、 0 (スモール）、 

國、 B は記録画素数を表します。 

• 回（スーパーファイン）、□(ファイン） 、 □ レーマル） は圧縮率を 
おします。 


■ぉ！ 
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1 画像の容量【目ま) 


記録画素数 

1 圧縮率 

回 

□ 

□ 

□ に 272 X 1704) 

2202 KB 

111 6 KB 

已己目 KB 

四り 600 XI 200) 

1002 KB 

己已 8 K 巨 

278 KB 

画 (1024 x 768) 

570 K 巨 

320 K 巨 

170 KB 

B (640 x 480) 

249 KB 

1已 0 K 巨 

84 KB 

動画 

H (320 x 240) 

330 KB / 秒 

國 （160 x 120) 

1 20 KB / 秒 


SD 乂モリーカード 


インターフェース 

: SD イモリーカード規格準拠インターフエース 

大きさ 

: 32.0 x 24.0 x 2.1 mm 

質量 

:約 2 g 


バツテリーパック NB -3 L 


形式 

充電式リチウムイオン電ミ也 

公称電圧 

DC 3.7 V 

公称容量 

7吕 OmAh 

充放電 

約300回 

動作温度 

日〜40で 

大きさ 

32.日 X 44召 X 目. 0 mm 

質量 

約2な 

/ V ’ツテリーチヤー 

ジャー CB -2 LU 

定格入力 

AC 1 日日〜24日 V (日0/6日 Hz ) 

8.己 VA ( IOOV ) 〜 12 VA (240 V ) 

定格出力 

DC 4.2 V /0.7 A 

充電時間 

約9己分 

動作温度 

日〜4ぴ C 

大きさ 

52.0 x 71 .Ox 25.8 mm 

質量 

約 56 g 
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索引 



記号/アルフ アベツ h 


1画像の容量（目安) . 164 

AF . 45 

AF 補助光 . 45 

AF 枠 . 39, 44 

AiAF . 45, 75 

CANON IMAGE GATEWAY ...132 

DCF .161 

D に ITAL 端子 .122 

DPOF .108 

DPOF 送信指定 .117 

画像指定 . 117 

U セッ . 120 

DPOF プリント指定 . 110 

画像指定 . 110 

プリントスタイル . 114 

U セッ . 116 

FUNC . 方ニュー . 136 

に0感度 . 8己 

SD 力ード 

入れる . 26 

記録画像数 . 163 

初期化 . 106 

取り撒し、 . 28 

USB ケーブル . 122 

ァ巧 

赤 g 緩和機能 . 62 

圧縮率 . 59 

色効果 . 83 

インデックス再生 . 91 

液晶 モニター 

再生情報 . 41 

撮影情報 . 38 

使し、力、た . 36 

表示される情報 . 38 

表示方ま . 37 

しビュー'障報 . 40 

才ートプレイ . 102 


力行 


回転表示 . 97 

拡大表示 . 90 

画像確認時間 . 己7 

力方ラの構え方 . 19 

記録画素数 . 59 

クイック撮影 . 斗己 

言語設疋 . 31 

サ行 

再生メニュー . 140 

再生モード . 3己 

撮量がニュー . 138 

撮影モード . 3己 

す一 h . 已己 

スーパーマクロ . 63 

ステイッチアシスト . 70 

設定できる機能 . 168 

選択する . 已已 

長秒時撮影 . 79 

動画 . 68 

マニュアル . 67 

自動再生 . 102 

シャッターボタン 

全巧し . 44 

半巧し . 44 

消音 . 142 

消去 

1画像消去 . 104 

全画像消去 . 105 

初期設定 . 52 

シング J し再生 . 89 

スーパーマクロ . 63 

ステイッチアシスト . 70 

ストロボ . 61 

スポット測光枠 . 39,76 

設定メニユー . 142 

節電機能 . 34 

セ J レフタイマー . 色已 

測光方式 . 76 
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夕行 

ダイレクトインターフェースケーブル 


. 17 

長秒時設定 . 79 

デジタルズーム . 43 

動画 

瓶る . 68 

見る . 92 

動画モード . 35, 68 

時計モード . 56 

八巧 

パソコンへの画像の取り込み ........... 121 

バッテリー 

入れる . 23 

充電する . 20 

性能 . 162 

取り販ぃ . 21 

ヒストグラム . 42 

日付/時刻 

設定する . 29 

時計モード . 56 

ビデオ出力方式 . 125 

ピント . 75 

フォーカス□ック . 73 

プロテクト . 103 

ホワイトバランス . 81 

マ行 

マイカメラ機能 . 127 

マイカメラコンテンツ 

ダゥン□-ド . 135 

登録する . 128 

ファイルフオーマット . 131 

変更する . 127 

マイカメラ六ニュー . 146 

六インスイッチ . 33 

六ツセージ . 150 


ラ行 

ランプ . 19 

ソス1-ストラップ . 16 

連続撮影 . 64 

露出 . 77 

露出補正のしかた . 78 
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補修巧性能部品に ついて 

保守サービスの為に必要な補修用性能部品の最低保有期間は、製品の製造 
打切り後7年間です。捕修用性能部品とは、その製品の機能を維持するた 
めに必要な部品です。） 


この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) の基準に基 
づくクラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを 
目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して 
使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。カメラユーザーガ 
イド（本書）に従って正しい取り扱いをしてください。 


① 本書の内容の一部または全部を無断で転載することは、禁止されていまず。 

② 本書の内容に関しては、将来予告なく変更することがあります。 

③ 本書の内容については万全を期していますが、万一不審な点や誤り、記 
載もれなど、お気付きの点がありましたら、キヤノンお客様ご相談窓□ま 
でご連絡くださし^。連絡先は、本書巻末に記載してあります。 

④ このカメラを運用した結果については、上記にかかわらず責任を負いか 
ねますので、ご了承ください。 


- Canon および巨」は、キヤノン株式会社の商標です。 

- Canon Image Gateway および Imaae Gateway は、日本国内において商標 
登録出願中です。 

- DCF は、（社)電子情報技術産業協会の団体商標で、日本国内における登録商 
標です¬ 
- DCF □ゴマークは、（社）電子情報技術産業協会の 「Design rule for Camera 
File systemj の規格を表す団体商標です。 

-旧 ook および iMac は、米国アップルコンピュータ社の商標です。 

- Macintosh および Power Book、Power Macintosh、Quick Time は、米国お 
よびその他の国で登録された米国アップルコンピュータ社の商標です。 

- Microsoft および Windows、Windows NT は、米国 Microsoft Corporation 
の米国および他の国における登録商標または商標です。 

- SD ロゴは商標です。 

-その他、本書中の社名や商品名は、各社の登録商標または商標です。 
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る撮彰モードで設をでまる棟能一度 


下記の表を参考に、撮影が況に合わせて各種設定を巧い、撮影してくだ 
さい。各撮影モードで設定した内容は、撮影後も設定が保持されます。 



機能 


a 

撮影 

— 

動画 

参照 

ぺージ 




曰 

团 

田 

囚 

回回 


ラージ 

□ 

が 

が 

び 

び 

A * 

- 



ミドル] 

四 

〇 

〇 

〇 

〇 

A 

- 


記録 

ミドル 2 

四 

〇 

〇 

〇 

〇 

A 

- 

P. 巳9 

画素数 

スモール 

且 

〇 

〇 

〇 

〇 

A 

- 


動画 

M 

- 

- 

- 

- 

- 

が 



動画 

關 

- 

- 

- 

- 

- 

〇 



スーパーファイン E 

〇 

〇 

〇 

〇 

A 

- 


圧縮率 

フアイン 

□ 

が 

び 

び 

び 

A * 

- 

P. 巳9 


ノー 7ル 

□ 

〇 

〇 

〇 

〇 

A 

- 



才ート 

m 

〇 

〇 

- 

- 

- 

- 



ホ目緩和オー 

卜因 

が 

ぴ 

- 

- 

- 

- 


ストロボ 

常時発光 

曰 

- 

〇 

〇 

- 

A 

- 

P.6] 


発光禁止 

图 

〇 

〇 

び 

〇 

A * 

〇 



スローシンクロ g 

- 

〇 

〇 

- 

A 

- 


クイック撮影 

臣 

〇 

〇 

- 

- 

- 

- 

P. 斗己 


シングル撮影因 

が 

が 

0* 

0* 

A * 

が 

- 

撮影 

連続撮影 

图 

- 

〇 

〇 

〇 

- 

- 

P.6 斗 

方法 

I 日秒セルフタパ-踊 

〇 

〇 

〇 

〇 

A 

〇 

P.6 己 


2秒セルフタイマ- 

图 

〇 

〇 

〇 

〇 

A 

〇 

AF 方式の選が 

- 

〇 

〇 

〇 

- 

- 

P .7 己 

AF 補助光 

〇 

〇 

〇 

〇 

A 

〇 

P .4 己 

デジタル ズーム 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

- 

P .43 

露出補正 

- 

〇 

- 

〇 

A 

〇 

P .77 

測光 
方式 

評価測光 

- 

び 

〇 

び 

- 

- 


中央部重点平均測光 

- 

〇 

- 

〇 

- 

- 

P .7 巨 

スポット測光 

- 

〇 

- 

〇 

- 

- 


ホワイトバランス 

- 

〇 

〇 

〇 

A 

〇 

P .8] 

色効果 

- 

〇 

〇 

〇 

A 

〇 

P .83 
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機能 

a 

撮影 

— 

動画 

参照 

ぺージ 

因 


因 

囚 

回回 

に 0 感度 

-り) 

〇 

〇 

〇 

一。) 

- C 1) 

P .8 巳 


本：初期設定〇:設定可 A :最初の1画像のみ設定可 
-■電源を切っても解除されません。 

-[曰付/時刻]、[言語]、[ビデオ出力ち式]が外の;<ニュー設定と、ボ 
タン操作によるカメラの設定を、一度にすベて初期設定に戻せま 
す ( P .149)。 

(1) カゾラが自動的に設定します。 
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Canon 

キヤノン株式会社 
キヤノン販売株式会社 

干108-801]東京都港区港南 2-1 目-6 


製品取0巧い方法に巧ずるご巧談窓口 


お客様相談センター(全国共通電話番号） 

護 70-01-9000 (商品該当番号: 71) 

受付時間：平日 9:00-20:00 

±•日.祝日 ] 日:〇〇〜17:00 
(1 月]日〜]月3日を除く） 

お電話がつながりましたら、音声ガイダンスに沿って商品該当番号 rrn また 
は「デジタルカ^ラ」とお話しください。 

全国64ヶ所の最寄りのアクセスポイントまでの通話料金でご利用になれます。 
自動車電話 ’PHS をご利用の方、海外からご利用の方は、 043-211-9 日56をご 
利用ください。 

※電話の回線状態によっては、正しく音声認識できない場合がありまず。その場合は案内窓 
□におつなぎいたしまず。 

※音声応答システム•受付時間•該当番号は予告なくを要ずる場合がありまず。あらかじめ 
ご了承ください。 

※ミ肖耗品はお買い上げいただいた販売店、お近くのキヤノン製品取り扱い店およびキヤノ 
ン販売(株)販売窓口にてご購入くださし、。なお、ご不明な場合はお客様相談センターにご 
ホ目談ください。 


お a サービスご巧談巧 □ 


同捆の「修理サービスご相談窓□」側撤でご確認くださし、。 


キヤノンデジタルカイラホームぺージのごま巧 


キヤノンデジタルカメラのホームページを開設しています。最新の情報が掲載 
されていますので、インターネットをご利用の方は、ぜひお立ち寄りください。 

キヤノン株式会社 
http://canon.jp/bebit/ 

キヤノン販売株式会社デジタルカメラ製品情報 

http://canon.jp/dc/ 

キヤノン販売株式会社サポート 
http://canon.jp/support/ 

CANON IMAGE GATEWAY 
http://www.imagegateway.net/ 
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